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» alles fur diebodenverdichtung

» Bau-und Gartengerate S. 10
» minidumper S.18
» alles fur diebrennholzbearbeitung S.24

» schneefrasen

» generator

» kehrmaschine

» werkstatt-bedarf

iInformation gqr-code

In  der Artikelbeschreibung dieser Preisliste finden
Sie bei jedem Produkt einen QR-Code, welcher mit
einem Smartphone mit QR-Code-Reader (kostenlos
als  App erhadltlich) ausgelesen werden kann.
Wenn Sie diesen QR-Code scannen, werden Sie direkt
auf die Produktseite im Internet geleitet, auf welcher
Sie noch weitere Informationen zum jeweiligen Produkt
finden koénnen. Des Weiteren finden Sie bei einigen
Maschinen jetzt auch Produktvideos, die den Aufbau
und die Verwendung erklaren.
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kundendienstund ersatzteile

T .

Wir wollen hnen maBgeschneiderte und schnellstmdgliche Losungen flir Ihr Anliegen anbieten.
Daher fiihren wir ein umfassendes Ersatzteilelager fiir all unsere Produkte.

Die schnellste Hilfe bekommen Sie tber unseren Service:
Telefon: +49 (0) 8571 /926007-52
Fax: +49 (0) 8571 /926007-59

E-Mail: info@lumag-maschinen.de

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Uber Ihre Nachricht wiirden wir uns freuen!

Nutzen Sie unser Online Kontaktformular unter www.lumag-maschinen.de

lumag handlersuche

Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Dann nutzen Sie einfach die praktische Handlersuche auf
unserer Webseite www.lumag-maschinen.de.

Einfach lhre Postleitzahl eingeben, Umkreis auswahlen
und schon finden Sie eine Liste aller LUMAG-Handler in
lhrer Umgebung. Sie kdnnen sich sogar gleich noch die
Anfahrtsroute zum Handler anzeigen lassen.
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VIBRATIONSSTAMPFER VS 80C - 12 KN

Vibrationsstampfer VS 80C - 12 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW, 196 cm?
Verdichtungsdruck 1.200 kg
Schlagzahl: 600 - 700 min-1
StampffuBplatte 360 x 285 mm
Gewicht ca. 79 kg

inkl. Transportrader und

Motorabdeckung
Art.-Nr. VS80C
EAN 40 47424 00272 8
UVP exkl. MwsSt. 747,90 €
UVP inkl. Mwst. 890,00€
BESONDERS PRODUKTVIDEO
VIBRATIONSSTAMPFER VS 80S - 12 KN (v scommeeaumrr (P onune
Vibrationsstampfer VS 80S - 12kN
4-Takt-Benzinmotor, 3,0 kW, 166 cm3
Verdichtungsdruck 1.230 kg
StampffuBplatte 342 x 285 mm
Gewicht ca. 75 kg
: inkl. Transportrader und {

Motorabdeckung

Art.-Nr. VS80S

EAN 40 47424 00449 4 R

B
UVP exkl. MwsSt. 747,90€ e
UVP inkl. Mwst. 890,00€ iy
NEUES HONDA
VIBRATIONSSTAMPFER LVS 80-GX - 14 KN (v oy (v oo

Vibrationsstampfer LVS 80-GX
14 kN

4-Takt HONDA GX 120, 2,6 kW, 118 cm? J
Verdichtungsdruck 1.430 kg

Schlagzahl: 640 - 680 min-1 i

StampffuBplatte 345 x 285 mm e
Gewicht ca. 76 kg

inkl. Transportrader und h
Motorabdeckung

Art.-Nr. LVS80-GX 1
EAN 40 47424 00580 4 0
UVP exkl. MwsSt. 1.638,66€  ERENE:

UVP inkl. MwsSt. 1.950,00€




RUTTELPLATTE VP 60 - 8,4 KN

’ PRODUKTVIDEO
ONLINE

RUTTELPLATTE RP 1100PRO - 15KN

Riittelplatte VP 60 - 8,4 kN
4-Takt-Benzinmotor, 2,0 kW
Verdichtungsdruck 835 kg

PlattengréBe 435 x 300 mm

Gewicht ca. 58 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz

max. Vorschub bis 22 m/min
Vibrationsst6Be 5.900 vpm
max. Steigung 20°

Riittelplatte RP 700PRO - 10,7 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.070 kg
PlattengréBe 500 x 350 mm

Gewicht ca. 70 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz

max. Vorschub bis 20 m/min
VibrationsstoBe 5.600 vpm
max. Steigung 20°

Riittelplatte RP 1100PRO - 15 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Veerdichtungsdruck 1.530 kg
PlattengréBe 570 x 440 mm

Gewicht ca. 95 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz

max. Vorschub bis 20 m/min
VibrationsstoBe 4.200 vpm
max. Steigung 20°t

Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1
UVP exkl. MwsSt. 318,49 €
UVP inkl. Mwst. 379,00€
1
Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 003619
UVP exkl. MwsSt. 419,33 €
UVP inkl. Mwst. 499,00 €

Art.-Nr. RP1100PRO

EAN 40 47424 00362 6
UVP exkl. MwsSt. 478,15 €
UVP inkl. Mwst. 569,00€
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RUTTELPLATTE RP i11 - 10,5 KN

v BODENPLATTE AUS
GUSSEISEN

Riittelplatte RPi11 - 10,5 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.100 kg

HochverschleiBfeste Gussbodenplatte

PlattengréBe 495 x 360 mm
Gewicht ca. 76 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Wasserberieselung

— - .

‘/ INKLUSIVE
WASSERTANK
max. Vorschub bis 24 m/min

Vibrationsst6Be 5.600 vpm
max. Steigung 20°

Art.-Nr. RPi11
EAN 40 47424 00535 4

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

461,34€
549,00 €

RUTTELPLATTE RP i13 - 13 KN

1 LUMAG’

Riittelplatte RP i13 - 13 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.350 kg
HochverschleiBfeste Gussbodenplatte
PlattengréBe 520 x 500 mm
Gewicht ca. 106 kg

inkl. Polyurethanplatte,

Radsatz und Wasserberieselung

Riittelplatte RP 1400PRO
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.400 kg
HochverschleiBfeste Gussbodenplatte
PlattengréBe 585 x 450 mm
Gewicht ca. 130 kg

inkl. Gummimatte und

Radsatz

BODENPLATTE AUS
GUSSEISEN

‘/ INKLUSIVE
WASSERTANK

max. Vorschub bis 24 m/min

VibrationsstBe 5.500 vpm

max. Steigung 20°

Art.-Nr. RPi13
EAN 40 47424 00534 7

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

612,61€
729,00€

( NEUES
v MODELL

max. Vorschub bis 19 m/min
VibrationsstoBe 4.200 vpm
max. Steigung 20°

Art.-Nr. RP1400PRO

EAN 40 47424 00585 9
UVP exkl. Mwst. 663,87 €
UVP inkl. Mwst. 790,00€ |
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RUTTELPLATTE RP 130HPC - 25 KN
o -.

RUTTELPLATTE RP 160HPC - 30,5 KN

Riittelplatte RP i15D - 15 kN
Dieselmotor, 4,9 kW
Verdichtungsdruck 1.590 kg
HochverschleiBfeste Gussbodenplatte
PlattengroBBe 570 x 440 mm
Gewicht ca. 135 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz

Riittelplatte RP 130HPC - 25 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW, 196 cm?
Verdichtungsdruck 2.500 kg
PlattengrofBe 630 x 400 mm

Gewicht ca. 135 kg

inkl. Radsatz und Gummimatte

Riittelplatte RP 160HPC - 30,5 kN
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW, 270 cm?
Verdichtungsdruck 3.110 kg
PlattengrofBe 700 x 360 mm

Gewicht ca. 160 kg

inkl. Polyurethanplatte, Radsatz

und Verbreiterung

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

T~
(v seuoron

max. Vorschub bis 19,5 m/min
VibrationsstoBe 5.500 vpm
max. Steigung 20°

Art.-Nr. RPi15D

( NEUES
v MODELL

EAN 40 47424 00539 2
UVP exkl. MwsSt. 696,64 €
UVP inkl. MwsSt. 829,00 €

v REVERSIERBARE
RUTTELPLATTE

max. Vorschub bis 25 m/min
VibrationsstoBe 4.300 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 30 cm
(je nach Untergrund)

Art.-Nr. RP130HPC

EAN 40 47424 00593 4
UVP exkl. MwsSt. 831,93 €
UVP inkl. MwsSt. 990,00 €

v REVERSIERBARE
RUTTELPLATTE

max. Vorschub bis 25 m/min
VibrationsstoBe 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 50 cm
(je nach Untergrund)

Art.-Nr. RP160HPC

EAN 40 47424 00266 7

UVP exkl. MwsSt. 1.13445€

UVP inkl. MwsSt. 1.350,00€
i,
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RUTTELPLATTE RP 300HPCA - 38 KN

Ruttelplatte RP 300HPCA - 38 kN
4-Takt-Benzinmotor, 8,2 kW, 389 cm?
Veerdichtungsdruck 3.870 kg
PlattengroBe 825 x 475 mm

Gewicht ca. 268 kg

inkl. Polyurethanplatte, Radsatz
und Verbreiterung

Riittelplatte RP i31DE - 30,5 kN
Dieselmotor LC178F, 4,9 kW
Verdichtungsdruck 3.350 kg
HochverschleiBfeste Bodenplatte
PlattengroBe 700 x 360 mm
Gewicht ca. 200 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Verbreiterung

ber

& o

REVERSIERBARE
RUTTELPLATTE

O

max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsst6Be 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 90 cm
(je nach Untergrund)

Art.-Nr. RP300HPCA

EAN 4047424 00294 0
UVP exkl. MwsSt. 1.470,59€
UVP inkl. Mwst. 1.750,00€

( v/ DIESELMOTOR ( v :Eﬁgf;ﬁﬁf
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsst6Be 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Art.-Nr. RPi31DE
EAN 40 47424 00536 1
UVP exkl. MwsSt. 1.672,27 €
UVP inkl. MwsSt. 1.990,00€

BETONGLATTER BT 800

Betonrandglatter BT 800
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW, 196 cm3
Rotordurchmesser 760 mm
BlattgroBe 260 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°

Geschwindigkeit 60 - 100 U/min
Gewicht ca. 64 kg

Glattteller
Durchmesser 760 mm

Art.-Nr. 5BT800D/ EAN 40 47424 00532 3
UVP exkl. MwsSt. 41,98 € o
UVP inkl. MwsSt. 49,95 € ¥

Art.-Nr. BT800
EAN 40 47424 00528 6

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

579,83 €
690,00€




BETONGLATTER BT 900

ANTRIEB FUR RUTTELBOHLE RB-A

Betonrandglatter BT 900
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW, 196 cm3
Rotordurchmesser 910 mm
BlattgroBe 350 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°

Geschwindigkeit 60 - 140 U/min
Gewicht ca. 78 kg

ZUBEHOR FUR BETONGLATTER
BT 900

Glattteller
Durchmesser 760 mm

Art.-Nr. 58T900D / EAN 40 47424 00531 6

UVP exkl. Mwst. 41,98 €
UVP inkl. Mwst. 49,95 €

Art.-Nr. BT900
EAN 40 47424 00529 6

UVP exkl. Mwst. 579,83€
UVP inkl. MwSt. 690,00€

Antrieb fiir Riittelbohle RB-A
Widerstandsfahige Vibrierpatschen
zur Oberfldchenverdichtung und zum

héhengenauen Abziehen verschiedener

Betonarten in unterschiedlicher
Konsistenz.

ZUBEHOR ANTRIEB FUR RUTTELBOHLE RB-A

4-Takt-Benzinmotor, 0,9 kW
Gewicht ca. 20 kg

verschiedene Profillangen erhaltlich

Art.-Nr. RBA

EAN 40 47424 00540 8

UVP exkl. Mwst. 462,18 €
UVP inkl. MwSt. 550,00 €

Profillange 2,50 m

Art.-Nr. 5PL250 / EAN 40 47424 00541 5

Profillénge 3,50 m
B/990 x H/550 mm, ca. 28 kg

Art.-Nr. 5PL350 / EAN 40 47424 00542 2

UVP exkl. MwsSt. 108,40 €
UVP inkl. Mwst. 129,00 €

UVP exkl. Mwst. 125,21 €
UVP inkl. Mwst. 149,00 €

Profillange 4,50 m
B/990 x H/550 mm, ca. 28 kg

Art.-Nr. 5PL450 / EAN 40 47424 00543 9
UVP exkl. MwsSt. 167,23 €
UVP inkl. Mwst. 199,00 €




Bau-ndGartenré'te

STEINTRENNER LST 33/14

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

Steintrenner LST 33/14

Zum Spalten aller Ublichen Formate

von Verbundsteinen, Platten,

Randsteinen, etc.

zentrale Gewindespindel
Max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthhe 26-140 mm
Gewicht ca. 34 kg

Trennmesser mit 3 Schneiden
und einer Hohenverstellung Uber

STEINTRENNMASCHINE STM 350-800

Diamant-TS

segmentiert, @350 x 30 mm

~ ZUBEHOR STEINTRENNMASCHINE STM 350-800

Art.-Nr. DS3505

EAN 40 47424 00091 5

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. Mwst.

57,98 €
69,00 €

Steintrennmaschine STM 350-800

230V, 2,0 kW bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-ldnge: 120 / 800 mm

Neigungswinkel 0 - 45°
Leichtgangiger Rollentisch
mit Gummiauflage

Abnehmbare SteckfiiBe aus stabilem

Vierkantrohr
Gewicht ca. 92 kg

Diamant-TS
geschlossen, @350 x 30 mm

Art.-Nr. LST3314

EAN 40 47424 00428 9

UVP exkl. Mwst. 166,38 € -

UVP inkl. Mwst. 198,00€ [
[N

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert
@ 350 x 30 mm fiir Nassschnitt

Art.-Nr. DS350G

EAN 40 47424 00092 2
UVP exkl. Mwst. 57,98 €
UVP inkl. MwSt. 69,00 €
*
]
o =
#
e
L]

Art.-Nr. STM350-800
EAN 40 47424 00090 8
UVP exkl. Mwst. 714,29€
UVP inkl. MwsSt. 850,00€
o
Diamant-TS !
Turbo, @350 x 30 mm
Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9 1
UVP exkl. Mwst. 57,98 €
UVP inkl. Mwst. 69,00 €
| IR
i3 FE vl
F
i



STEINTRENNMASCHINE STM 450-700

S0

m & f Steintrennmaschine STM 450-700 inkl. Diamant-Trennscheibe, LASER
: h il =

230V, 2,0 kW bei 2.800 U/min segmentiert, @ 450 x 30 mm fiir Nassschnitt
il | Schnitttiefe /-lange: 140/ 700 mm

Neigungswinkel 0 - 45°
Leichtgangiger Rollentisch mit Gummi-
auflage

StandfliBe, klappbar

Gewicht ca. 85 kg

— =

B eTMane-Tan 2
W

Art.-Nr. STM450-700

EAN 40 47424 00516 3
UVP exkl. MwsSt. 831,93 €
UVP inkl. MwsSt. 990,00 €

ZUBEHOR STEINTRENNMASCHINE STM 450-700

Diamant-TS, LASER Diamant-TS, LASER

segmentiert, @450 x 30 mm Turbo, @450 x 30 mm

Art.-Nr. DS450S Art.-Nr. DS450T

EAN 40 47424 00091 5 EAN 40 47424 00092 2

UVP exkl. MwsSt. 66,39 € UVP exkl. Mwst. 66,39 €
UVP inkl. MwSt. 79,00 € UVP inkl. MwsSt. 79,00 €

] |
~ FLIESENSCHNEIDER FS 350-1200 PRO (Em;m"’m
F Fliesenschneider FS 350-1200 PRO  inkl. Diamant-Trennscheibe
-~ Profi-Fliesenschneidemaschine geschlossen @ 350 x 30 mm flir Nassschnitt
230V, 2,0 KW bei 2.500 U/min max. Schnittldnge 1.200 mm
— Neigungswinkel 0 - 45° max. Schnitttiefe 107 mm /90°
StandfliBe klappbar

Gewicht: ca. 137 kg

Art.-Nr. FS350-1200PRO
EAN 40 47424 00552 1

% ’ '

UVP exkl. MwsSt. 1.134,45 €
UVP inkl. MwSt. 1.350,00 €
: F‘ s
ZUBEHOR FLIESENSCHNEIDER FS 350-1200 PRO

Diamant-TS Diamant-TS Diamant-TS

segmentiert, @350 x 30 mm geschlossen, @350 x 30 mm Turbo, @350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350S Art.-Nr. DS350G Art.-Nr. DS350T

EAN 40 47424 00091 5 EAN 40 47424 00092 2 EAN 40 47424 00093 9

UVP exkl. MwsSt. 57,98 € UVP exkl. Mwst. 57,98 € UVP exkl. MwsSt. 57,98 €

UVP inkl. Mwst. 69,00 € UVP inkl. Mwst. 69,00 € UVP inkl. MwsSt. 69,00 €




Bau-UndGartengerate

ELEKTRO-ANTRIEBSMOTOR FUR FLASCHENRUTTLER LFR15E UND LFR20E

Antriebsmotor fiir Flaschenriittler

LFR15E und LFR20E

wahlweise mit
230V, LFR15E
400V, LFR20E

Art.-Nr. LFR15E

EAN 40 47424 005255
UVP exkl. MwsSt. 133,61€
UVP inkl. MwsSt. 159,00€
Art.-Nr. LFR20E
EAN 40 47424 00506 4
UVP exkl. MwSt. 133,61€
UVP inkl. Mwst. 159,00 €
ZUBEHOR FLASCHENRUTTLER LFR15E UND LFR20E
Flasche, @ 45 mm, Schmutzwasserpumpe, @ 50 mm
6 m Schlauch 6 m Antriebsschlauch, Férderhohe
15 m, Férdermenge 12.000 Uh
Art.-Nr. 5FL45 Art.-Nr. 55P50
EAN 40 47424 00568 2 EAN 40 47424 00570 5
UVP exkl. Mwst. 83,19¢€ UVP exkl. Mwst. 133,61€
UVP inkl. MwSt. 99,00 € UVP inkl. Mwst. 159,00 €
— — ——— .
BENZIN-ANTRIEBSMOTOR FUR FLASCHENRUTTLER LFR-40 |
Benzin-Antriebsmotor fiir in Verbindung mit 5SP50: ]
Flaschenriittler LFR-40 Geeignet zur Férderung von klarem und/oder
4-Takt-Benzinmotor, 4,0 kW verschmutztem Wasser
Gewicht ca. 40 kg
inkl. Schnellkupplung
in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten
Art.-Nr. LFR40
EAN 40 47424 00567 5
UVP exkl. MwsSt. 217,65 €
UVP inkl. Mwst. 259,00 €

ZUBEHOR ZU BENZIN-ANTRIEBSMOTOR FUR FLASCHENRUTTLER LFR-40

Flasche, @ 45 mm,

6 m Schlauch

Art.-Nr. 5FL45

EAN 40 47424 00568 2

UVP exkl. Mwst. 83,19€
UVP inkl. MwSt. 99,00 €

Schmutzwasserpumpe, @ 50 mm
6 m Antriebsschlauch, ForderhGhe
15 m, Férdermenge 12.000 Lh

Art.-Nr. 55P50
EAN 40 4742400570 5

UVP exkl. MwsSt. 133,61€
UVP inkl. MwsSt. 159,00 €

Lok
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2-MANN PROFI-ERDBOHRGERAT EB 400PRO

2-Mann-Profi-Erdbohrgerat

EB 400PRO

4-Takt-Benzinmotor

(2,4 kW, 140 cm3)

Startanlage: Seilzug

Zlindanlage: elektronisch
Kraftstofftank: 0,55 |

Vibrationen bei Vollgas mit Belastung:
12,0 m/s?

Gewicht ohne Bohrer ca. 25,0 kg

Lieferung ohne Bohraufsatz

Art.-Nr. EB400PRO

t - EAN 40 47424 00587 1
| "'i UVP exkl. Mwst. 587,39€
= UVP inkl. MwsSt. 699,00 €
150 mm Bohraufsatz, /910 mm 200 mm Bohraufsatz, L/910 mm 250 mm Bohraufsatz, L/910 mm
Art.-Nr. 5EB400150 Art.-Nr. 5EB400200 Art.-Nr. 5EB400250
EAN 40 47424 04858 0 EAN 40 47424 04859 7 EAN 40 47424 04860 3
UVP exkl. MwsSt. 49,58 € UVP exkl. MwsSt. 53,78 € UVP exkl. MwSt. 57,98 €
UVP inkl. MwsSt. 59,00 € UVP inkl. MwsSt. 64,00 € UVP inkl. MwsSt. 69,00 €
Schaftverlangerung *
455 mm
Art.-Nr. 5EB400V455
EAN 40 47424 04861 0
UVP exkl. Mwst. 18,40€
UVP inkl. MwSt.

—
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ERDBOHRER EB 520G

-—

2-MANN ERDBOHRGERAT EB 710G

Erdbohrer EB 520G

2-Takt-Motor (Benzin-Olgemisch 1:25)
2,2 kW bei 7.500 U/min, 52 cm3
Gewicht ohne Bohrer ca. 8,8 kg

inkl. 100 mm, 150 mm und
200 mm Bohraufsatz

ZUBEHOR PASSEND FUR EB 710G
UND EB 520G

2-Mann-Erdbohrgerdt EB 710G
2-Takt-Motor (Benzin-Olgemisch 1:50)
3,2 kW bei 9.500 U/min, 71 cm3
Gewicht ohne Bohrer ca. 12,0 kg

Lieferung ohne Bohraufsatz

ZUBEHOR PASSEND FUR EB 710G
UND EB 520G

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr.EB520G

EAN 40 47424 00553 8
UVP exkl. MwsSt. 209,24 €
UVP inkl. MwsSt. 249,00€

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. EB710G
EAN 40 47424 00471 5

UVP exkl. Mwst. 251,26 €
UVP inkl. MwSt. 299,00€

70 mm Bohraufsatz, L/750mm 100 mm Bohraufsatz, L/1.000mm 150 mm Bohraufsatz, L/1.000mm

Art.-Nr. 5SEB70 Art.-Nr. 5EB2100 Art.-Nr. 5EB2150

EAN 40 47424 00255 1 EAN 40 47424 00472 2 EAN 40 47424 00473 9

UVP exkl. Mwst. 41,93€ UVP exkl. MwsSt. 41,93€ UVP exkl. MwsSt. 42,86 €

UVP inkl. MwsSt. 49,90€ UVP inkl. MwSt. 49,90€ UVP inkl. Mwst. 51,00 €

200 mm Bohraufsatz, L/1.000mm 250 mm Bohraufsatz, L/1.000mm

Art.-Nr. 5EB2200 Art.-Nr. 582250

EAN 40 47424 00474 6 EAN 40 47424 00 475 3

UVP exkl. MwsSt. 46,22€ UVP exkl. MwsSt. 49,58 €

UVP inkl. MwSt. 55,00 € UVP inkl. MwSt. 59,00 €

Schaftverlangerung Schaftverlangerung

300 mm 600 mm

Art.-Nr. 5EBV300 Art.-Nr. 5EBV600

EAN 40 47424 00 476 0 EAN 40 47424 00555 2

UVP exkl. MwsSt. 13,36 € UVP exkl. MwsSt. 18,40 €

UVP inkl. MwSt. 15,90 € UVP inkl. Mwst. 21,90 €




MULCHMAHER HGM 85055 @:ﬂfggig;&smmw (Ez'a‘i?"‘t“”“’“

Mulchmaher HGM-85055 inkl. Frontleitrad
B&S 4-Takt-Benzinmotor 4,4 kW, . N
190 cm? max. Schraglage 20

55 cm Arbeitsbreite, Radantrieb, Hoch- Gewicht ca. 70 kg

leistungs-OREGON-Mulchmesser fiir gute
Hackselleistung, werkzeuglose
Holm-Hohenverstellung, wartungsarm

Art.-Nr. HGM85055
EAN 40 47424 00402 9

UVP exkl. MwsSt. 1.336,13 €
UVP inkl. Mwst. 1.590,00 €

HOCHGRASSCHNEIDER / KREISELMAHER HGS 85064 @f,,’i;?ﬁ,f”““m” 63&‘{3&2‘”“’“

Hochgrasschneider HGS 85064 max. Schraglage 20°

B&S 4-Takt-Benzinmotor 4,4 kW, Gewicht ca. 60 kg

190 cm?

64 cm Arbeitsbreite, Radantrieb,

4 beweglich gelagerte Messer,

werkzeuglose Holm-Héhenverstellung, *
Schwadtuch, wartungsarm

Art.-Nr. HGS85064

EAN 40 47424 00483 8
UVP exkl. MwsSt. 1.252,10€
UVP inkl. Mwst. 1.490,00€

v BRIGGS & STRATTON
MOTOR

HOCHGRASSCHNEIDER / KREISELMAHER HGS 50058

Hochgrasschneider HGS 50058 max. Schraglage 20°
B&S 4-Takt-Benzinmotor 3,0 kW, Gewicht ca. 58 kg
140 cm?

58 cm Arbeitsbreite, Radantrieb,

4 beweglich gelagerte Messer,
werkzeuglose Holm-Hohenverstellung,
Schwadtuch, wartungsarm

Art.-Nr. HGS50058
EAN 40 47424 00583 5

UVP exkl. MwsSt. 1.000,00€
UVP inkl. Mwst. 1.190,00 €




BaU-UndGartengerate

BENZIN-HACKSLER HC 1000EW

LAUB- UND ABFALLSAUGER TORNADO 800

Benzin-Hacksler HC-1000EW
mit Duplex-Messertrommel
4-Takt-Benzinmotor

4.1 kW bei 3.600 U/min, 196 cm3
Startsystem: Handstart

Einschub zum Hackseln von
Astwerk bis ca. 100 mm

Drehzahl der Messer: 2.400 U/min

C

Benzin-Hacksler HC-1500EW
4-Takt-Benzinmotor

11 kW bei 3.600 U/min, 410 cm3
Startsystem: Handstart + Elektrostart
Einschub zum Hackseln von

Astwerk bis ca. 120 mm

Drehzahl der Messer: 2.000 U/min
Mit E-Start inkl. Batterie
Oltankvolumen: 1,1 L

' Laub- und Abfallsauger mit Hack-
selfunktion TORNADO 800
4-Takt Benzinmotor
4,8 kW bei 3.600 U/min, 196 cm3
Startsystem E-Start und Reversierstarter,
Radantrieb

Arbeitsbreite Vorderdiise 795 mm,

Hohenverstellung Vorderdise 0-120 cm
stufenlos

L2

NEUES
<‘/ MODELL
Oltankvolumen: 0,6 L

BaumaBe 1670 x 570 x 1060 mm
Gewicht ca. 100 kg
Trommelhacksler mit zwei
auswechselbaren Messern

PRODUKTVIDEO
ONLINE

E x Art.-Nr. HC1000EW
= EAN 40 47424 00596 5
UVP exkl. MwsSt. 798,32 €
E UVP inkl. MwsSt. 950,00 €
DI i D T T

E-START INKL.
(‘/ BATTERIE
BaumaBe 1900 x 800 x 1500 mm
Gewicht ca. 170 kg

Trommelhacksler mit zwei
auswechselbaren Messern

Art.-Nr. HC1500EW

EAN 40 47424 00420 3
UVP exkl. MwsSt. 1.470,60 €
UVP inkl. MwsSt. 1.750,00 €
HACKSEL- E-START INKL.
(‘/ FUNKTION (‘/ BATTERIE
Volumen Auffangsack 130 L,

Fahrgeschwindigkeit 4 km/h
BaumaBe 1750 x 880 x 1200 mm
Gewicht: ca. 110 kg

Art.-Nr. TORNADOS800

EAN 40 47424 00587 3
UVP exkl. MwsSt. 2.058,82€
UVP inkl. MwsSt. 2.450,00€



GRABEN-/KABELFRASE GF450 @ %’DE:LL CE zmﬁ“UEKTVIDEO

‘q'i i Graben-/ Kabelfrase GF450 Gewicht: ca. 140 kg
4-Takt Benzinmotor G200F
4,8 kW, 196 cm3
. max. Grabtiefe 45 cm (in 4 Stufen
einstellbar)

max. Grabbreite 10 ¢cm

mittels einer Forderschraube wird die
Erde aus dem Graben zur Seite befordert
Grabketten mit geharteten Zahnen

E E Art.-Nr. GF450
1 - EAN 40 47424 00418 0

UVP exkl. MwsSt. 1.840,34€
UVP inkl. Mwst. 2.190,00€

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

Baumstumpf-/ Wurzelfrase BSF 15
4-Takt-Benzinmotor

9,7 kW bei 3.600 U/min, 389 cm3
Startsystem Handstart

Frasenrad @ 300 mm

Frasentiefe 235 mm

Spurbreite 760 mm

Gewicht ca. 110 kg

Art.-Nr. BSF15
EAN 40 47424 00501 9

UVP exkl. Mwst. 1.252,10€
UVP inkl. MwSt. 1.490,00€




L .

mini dumeer

v DIVERSE AUFBAUTEN
LIEFERBAR

MINI RAUPENDUMPER MD 300

Mini Raupendumper MD 300
4-Takt-Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicher-
heitsbremse, Lenkbremse, mechanische
Kippeinrichtung, 3 Vorwartsgange,

1 Rlickwartsgang

Hohe der Bordwande 230 mm

‘ v"  INKL. GASDRUCKFEDER

Max. Arbeitsgeschwindigkeit

vorwarts 3,6 km/h, riickwarts 1,2 km/h
Eigengewicht ca. 173 kg

Zuladung max. 300 kg

Abmessungen 1595 /700 / 940 mm

Art.-Nr. MD300

EAN 40 47424 00375 6 e
UVP exkl. MwsSt. 1.420,17 €
UVP inkl. MwSt. 1.690,00 €

ZUBEHOR MINI RAUPENDUMPER MD300

Réaumschild zu MD-300
B/990 x H/491 mm, ca. 31 kg

Art.-Nr. 5SMDSS

EAN 40 47424 00376 3

UVP exkl. MwsSt. 167,23 €
UVP inkl. Mwst. 199,00 €

| MINI RAUPENDUMPER MD 300G

Holzrunge passend fiir
MD-300 / MD-300G

Art.-Nr. 5SMDHR
EAN 40 4742400519 4

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. Mwst.

v DIVERSE AUFBAUTEN
LIEFERBAR

Mini Raupendumper MD 300G
4-Takt-Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische
Sicherheitsbremse, Lenkbremse, mechani-
sche Kippeinrichtung, 3 Vorwartsgange,

1 Rlickwartsgang

Max. Arbeitsgeschwindigkeit

vorwarts 3,6 km/h, riickwarts 1,2 km/h

ZUBEHOR MINI RAUPENDUMPER MD 300G

Réumschild zu MD-300G / MD-500H
B/990 x H/550 mm, ca. 28 kg
Art.-Nr. 5MD35SS

EAN 40 47424 00504 0
UVP exkl. Mwst. 167,23 €
UVP inkl. Mwst. 199,00 €

Ladebordwande fiir MD-300G

Art.-Nr. 5MD300GAB

EAN 40 47424 00520 0
UVP exkl. Mwst. 192,44 €
UVP inkl. Mwst. 229,00 €

By o

lf""

Holzrunge passend fiir
MD-300 / MD-300G

281,51€
335,00 €

‘ v"  INKL. GASDRUCKFEDER

Eine integrierte Gasdruckfeder
erleichtert das Auskippen schwerer
Lasten.

Eigengewicht 228 kg %
Zuladung max. 300 kg
Abmessungen 1490/ 700 / 950 mm

Art.-Nr. MD300G
EAN 40 47424 00479 1

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

1.504,20 €
1.790,00 €

Art.-Nr. SMDHR
EAN 40 47424 00519 4

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

' Mulde fiir MD-300G mit seitlich ausklappba-

281,51 €
335,00 €

¢ ren Bordwanden
1 Art.-Nr. 5MD300GM
EAN 40 47424 00521 7

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. Mwst.

293,28 €
349,00 €




MINI RAUPENDUMPER MD 350

Mini Raupendumper MD 350
4-Takt-Benzinmator

Hubraum 196 cm3,

4,6 kW bei 3.600 U/min
Zahnradgetriebe, automatische

sche Kippeinrichtung, 6 Vorwartsgange
bis max. 4,9 km/h,
2 Riickwartsgange bis max. 2,3 km/h

=1l

- 4 MINI-TRANSPORTER MD 300R

Sicherheitsbremse, Lenkbremse, mechani-

‘ v’ INNOVATIVES GETRIEBE

Bodenfreiheit: 50 mm

max. Steigfahigkeit: 25°

Eigengewicht 156 kg

Zuladung max. 350 kg

Abmessungen LxBxH: 1600 /690 / 905 mm

Art.-Nr. MD350

EAN 40 47424 00416 6
UVP exkl. MwSt. 1.588,24 €
UVP inkl. MwsSt. 1.890,00 €

( :NEUES ( '
v propUKt v/ VIERRAD-ANTRIEB

Mini Transporter mit Vierradantrieb
MD 300R

4-Takt-Benzinmotor LONCIN G200F
Hubraum 196 cm3,

4,1 kW bei 3.600 U/min

Vierrad-Antrieb, automatische

sche Kippeinrichtung, 3 Vorwartsgange
bis max. 3,6 km/h,

r,"’ Sicherheitsbremse, Lenkbremse, mechani-

1 Riickwartsgang bis max. 1,2 km/h
Bodenfreiheit: 100 mm

max. Steigfahigkeit: 20°

Eigengewicht 160 kg

Zuladung max. 300 kg / 125 L
Abmessungen LxBxH: 1327 /805 / 1038 mm

Art.-Nr. MD300R
EAN 40 47424 00591 0

UVP exkl. MwSt. 1.554,62 €
UVP inkl. MwsSt. 1.850,00 €



JR—— | | —

mini dumper

ey  THEEEET .

MINI RAUPENDUMPER MD 500 (5 GmaeTioEe. (1 . casorucreos
Mini Raupendumper MD 500 Max. Arbeitsgeschwindigkeit
4-Takt-Benzinmotor vorwarts 3,6 km/h, riickwarts 1,2 km/h
Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS) Eigengewicht 228 kg
Zahnradgetriebe, automatische Zuladung max. 500 kg
Sicherheitsbremse, Lenkbremse, mechani- ~ Abmessungen 1335 /845 /880 mm

sche Kippeinrichtung, 3 Vorwartsgange,
1 Rlickwartsgang
Hohe der Bordwande 325 mm

Art.-Nr. MD500

EAN 40 47424 00395 4
UVP exkl. MwsSt. 1.840,34 €
UVP inkl. MwsSt. 2.190,00 €

ZUBEHOR MINI RAUPENDUMPER MD 500

Raumschild zu MD-500 Holzrunge passend fiir
B/990 x H/491 mm, ca. 31 kg MD-500 / MD-500H
Art.-Nr. 5SMD5SS Art.-Nr. SMD5HR

EAN 40 47424 00503 3 EAN 40 47424 03945 8
UVP exkl. MwsSt. 167,23 € UVP exkl. MwsSt. 281,51 €
UVP inkl. Mwst. 199,00 € UVP inkl. Mwst. 335,00 €
} HYDRAULISCHES |
MINI RAUPENDUMPER MD 500H (v foore
Mini Raupendumper MD 500H 3 Vorwartsgange, 1 Riickwartsgang
4-Takt-Benzinmotor
Hubraum 270 cm3, 6,8 kW (9,0 PS) Max. Arbeitsgeschwindigkeit
Zahnradgetriebe, automatische vorwarts 3,6 km/h, riickwarts 1,2 km/h
Sicherheitsbremse, Lenkbremse, vollhy-
draulische : Eigengewicht 275 kg
K|ppe|nnchtung,.Arb(lﬂts.druck 200 bar, Zuladung max. 500 kg
Leistung Pumpe: 12 l/min Abmessungen 1650 / 715 / 960 mm

bei 3.000 U/min

Art.-Nr. MD500H

EAN 40 47424 00478 4
UVP exkl. Mwst. 2.176,47 €
UVP inkl. MwSt. 2.590,00 €

ZUBEHOR MINI RAUPENDUMPER MD 500H

Réumschild zu MD-300G / MD-500H Holzrunge passend fiir
B/990 x H/550 mm, ca. 28 kg MD-500 / MD-500H
Art.-Nr. 5MD355S Art.-Nr. SMD5HR

EAN 40 47424 00504 0 EAN 40 47424 03945 8

UVP exkl. MwsSt. 167,23 € UVP exkl. MwsSt. 28151€ °

UVP inkl. Mwst. 199,00 € UVP inkl. Mwst. 335,00 €

Ladebordwande fiir MD-500H i Mulde fiir MD-500H mit seitlich aufklappba- -
\ P ren Bordwénden ===

Art.-Nr. 5MD500HAB ﬂ Art.-Nr. 5SMD500HM ‘.i

EAN 40 47424 03920 5

EAN 40 47424 00522 4
UVP exkl. Mwst. 293,28 € o PR~ UVP exkl. Mwst. 318,49 € i
UVP inkl. MwsSt. 349,00 € WJ UVP inkl. MwsSt. 379,00 €




AKKU- / ELEKTRO DUMPER MD 400E

P

AKKU- / ELEKTRO DUMPER MD 500E

2

Akku- / Elektrodumper MD 400E
Motorleistung 1000W

Nennspannung 24 V

Trommelbremsen

max. Betriebsdauer 6 Std

Ladezeit (bei kmpl. entladendem Akku)
ca. 8-10 Std

NEUES
PRODUKT

100% ELEKTRO-
ANTRIEB

2

Kippbehalter
Lange: 1145 mm

Breite: 725 mm
Tiefe: 290 mm

Eigengewicht 130 kg
Zuladung max. 400 kg
Abmessungen 1620 /810 /930 mm

Art.-Nr. MD40OE

EAN 40 47424 00590 3
UVP exkl. MwSt. 1.588,24 €
UVP inkl. MwsSt. 1.890,00 €

100% ELEKTRO-
ANTRIEB

PRODUKTVIDEO
ONLINE

C

INFORMATION

erleichtern das Auskippen schwerer Lasten deutlich. Die
maBgeblich zur Fahrfreude bei.

Die gelandegangigen und sehr wendigen Dumper helfen da, wo Arbeit bislang miihsam war. Dieses
Multitalent bewegt Lasten unter beengten Verhaltnissen, im GalaBau, im Pflasterbau oder bei der
Entkernung von Gebauden u.v.m. Trotz der massiven Stahlkonstruktion, hat die Maschine nur 70 cm
Breite. Dies erlaubt das Befahren auch schmaler Wege, auch durch Tiir und Tor. Die Entleerung erfolgt
bequem mit dem ideal geformten Kippbehalter. Eine Gasfeder oder ein kraftvoller Hydraulikzylinder

Akku- / Elektrodumper MD 500E
Motorleistung 750 W

Nennspannung 48 V

Trommelbremsen

max. Betriebsdauer 6 Std

Ladezeit (bei kmpl. entladendem Akku)
ca. 8 Std

Kippbehalter
Lange: 1135 mm

Breite: 820 mm
Tiefe: 380 mm

Eigengewicht 195 kg
Zuladung max. 500 kg
Abmessungen 1660 /820 / 1085 mm

Art.-Nr. MD500E

einfache und intuitive Bedienung tragt

EAN 40 47424 00480 7
UVP exkl. MwsSt. 1.672,27 €
UVP inkl. Mwst. 1.990,00 €
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VOLLHYDRAULISCHER MINI-RAUPENDUMPER VH500 @ HONDA ODER DIESELMOTOR @ INKL. TRITTBRETT

PRODUKTVIDEO
ONLINE

o Als perfekter Helfer fur alle Transportarbeiten leisten die — vollhydrau- e Eine extrem schmale Bauweise und kompakte Abmessungen bringen

lischen VH-500 Modelle in vielen Branchen, fiir die unterschiedlichs- die VH-500 Modelle auch durch schmale Tore und Wege sicher zum
ten Tatigkeiten, wertvolle Dienste. Einsatzort.
e DerVH-500 transportiert problemlos Lasten bis zu 500 kg. e Die massive Stahlkonstruktion und die kraftvolle Doppel-Hydraulik-
e Die Entleerung von Schiitt- und Stlickgut erfolgt durch eine pumpe in Kombination mit der einfachen, intuitiven Steuerung und
e hydraulische Kippmulde. der Bedienplattform machen die VH-500 Modelle zum idealen Helfer.
e Guter Halt durch Gummiketten auf rutschigen, glatten und
e matschigen Untergriinden.
Technische Daten VH500 (INKL. OLKUHLER VH500 GX (INKL OLKUHLER  VH500 D
Motor 1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN- 1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA- 1-Zylinder
Motor fiir bleifreies Benzin Motor fiir bleifreies Benzin KIPOR-Diesel-Motor
Hubraum 196 cm? 196 cm? 296 cm?
Leistung 4,5kW (6,2 PS) 4,8 kW (6,5 PS) 4,0 kW (5,4 PS)
Max. Drehzahl 3.600 min’! 3.600 min’! 3.600 min’!
Starteinrichtung Reversierstarter Reversierstarter Reversierstarter
Eigengewicht 345 kg 345 kg 361 kg
Art.-Nr. VH500 VH500GX VH500D
EAN 4047424 00572 9 4047424 00573 6 4047424 00574 3
UVP exkl. MwsSt 3.277,31 € 3.521,01 € 3.739,50 €
UVP inkl. MwsSt 3.900,00 € 4.190,00 € 4.450,00 €
: : < :PRODUKTVIDEO
Informationen > E- E
Antrieb hydrostatisch F
Lenkung vollhydraulisch / Steuerventil E
Zuladung max. 500 kg
Volumen Mulde .02m’
Kippeinrichtung hydraulisch, nach vorne kippbar
Doppel-Hydraulikpumpe jeweils 121/min (bei 3000U/min) Einfache Bedienung - Bedienhebel
R i ) fiir vollhydraulischen Fahrantrieb
Hydromotoren jeweils 645 Nm (max.)
Olkiihler ja, auBer VH500D
Arbeitsdruck max. 220 bar . .
Arbeitsgeschwindigkeit Vorwarts - max. 2,9 km/h St[ablle' il
kippbare Lademulde
Rlickwarts - max. 2,3 km/h
Bodenfreiheit 55 mm
Max. Steigféahigkeit 30°
Abmessungen Raupe H/250, A/336, B/696 mm
Baumalle /1478, B/T720, H/1245 /LM1052 mm

720

Rutschfestes Trittbrett
fiir sicheren Stand
== 2
It = =
3]: Robuste Laufwerke mit hervorragender
- T Gelandegangigkeit fur den Profieinsatz




Technische Daten

VOLLHYDRAULISCHER MINI-RAUPENDUMPER VH500 PRO

VH500 PRO @KL. OLKUHLER

‘ INKL. TRITTBRETT

v HONDA ODER
DIESELMOTOR

VH500 PRO GX (iNKL. GLKUHLER  VH500 PRO D

Informationen

Antrieb
Lenkung

Zuladung max.
Volumen Mulde
Kippeinrichtung
Hydraulikpumpe
Hydromotoren
Olkihler

Arbeitsdruck max.
Arbeitsgeschwindigkeit
(stufenlos/hydrostatisch)
Bodenfreiheit

Max. Steigfahigkeit
Abmessungen Raupe
BaumaBe

Die vollhydraulischen Dumper sind alternativ
auch mit 2x230V Steckdosen verfiigbar!

Bei dieser Version ist der Dumper mit einem
integrierten Inverter Generator ausgestattet, um
auch sensible elektrische Gerate direkt an der

Baustelle verwenden zu konnen!

hydrostatisch

vollhydraulisch / Steuerventil
500 kg

@.02m

hydraulisch, nach vorne kippbar
jeweils 12l/min (bei 3000U/min)
jeweils 645 Nm (max.)

ja, auBer VH500 PRO D

200 bar

Vorwarts - max. 2,9 km/h
Riickwarts - max. 2,3 km/h

55 mm

30°

H/250, A/336, B/696 mm

/1478, B/834, H/1245 /LM1052 mm

1245

_-~\I\~'

@'@ 0%

Robuste Laufwerke mit hervorragender
Geldndegangigkeit fiir den Profieinsatz

Motor 1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN- 1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA- 1-Zylinder
Motor fiir bleifreies Benzin Motor fiir bleifreies Benzin KIPOR-Diesel-Motor

Hubraum 196 cm? 296 cm?

Leistung 4,5 kW (6,2 PS) 4,8 kW (6,5 PS) 4,00 kW (5,4 PS)

Max. Drehzahl 3.600 min' 3.600 min' 3.600 min'

Starteinrichtung Reversierstarter Reversierstarter Reversierstarter

Eigengewicht 360 kg 376 kg

Art.-Nr. VH500PRO VH500PROGX VH500PROD

EAN 4047424 005750 40 47424 00576 7 4047424 00577 4

UVP exkl. MwSt 4.579,83 € 4.865,55 € 5.033,61€

UVP inkl. MwSt 5.450,00 € 5.790,00 € 5.990,00 €
VH500 PRO-I

Einfache Bedienung - Bedienhebel
fiir vollhydraulischen Fahrantrieb

|

Stabile, hydraulisch
kippbare Lademulde

Rutschfestes Trittbrett
fur sicheren Stand




...
alles fur die brennholzbearbeitung

PRODUKTVIDEO
HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 5A (> ontme
Hydraulik-Holzspalter HOS 5A Vor-/Riicklaufgeschw. 5,8 / 7,4 cms
Gewicht: ca. 47 kg
230V, 2,2 kw
Spaltkraft 5 t
Spaltlange max. 520 mm
Spalthub max. 370 mm
Spaltgut-@ min./max. 50 / 250 mm
Olkapazitat max. 3,5 Liter
Hydraulikdruck max. 20 MPa
Art.-Nr. HOS5A
EAN 4047424000458
UVP exkl. MwsSt. 217,65 €
UVP inkl. Mwst. 259,00€
HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 8-230 (v/ KL SPAITKREUZ
Hydraulik-Holzspalter HOS 8-230 Olkapazitat max. 4,5 Liter
geeignet flr gangige Haushaltssteckdo- Hydraulikdruck max. 28,5 MPa
sen Vor-/Ruicklaufgeschw. 3,3 / 14,3 cm/s
Gewicht: ca.110 kg
230V, 4,0 kW inkl. Spaltkreuz
Spaltkraft 8 t !
Spaltlange 1.050/ 780/ 570 mm
Spalthub max. 500 mm
Spaltgut-@ min./max. 120 / 350 mm
Art.-Nr. HOS8230
EAN 40 47424 00358 9 -
UVP exkl. MwsSt. 461,34€ \",
UVP inkl. Mwst. 549,00 € h"
A r - — &
‘ \/ INKL. SPALTKREUZ \
Hydraulik-Holzspalter HOS 9A Hydraulikdruck max. 30,0 MPa
Spalttisch in 3 Hohen einstellbar Vor-/Riicklaufgeschw. 5,7 / 19,0 cm/s
Gewicht: ca. 109 kg
400V, 3,3 kw inkl. Spaltkreuz
Spaltkraft 9 t
Spaltlange 1.050 /780 /570 mm
Spalthub max. 500 mm
Spaltgut-@ min./max. 120 / 350 mm
Olkapazitat max. 4,5 Liter
Art.-Nr. HOS9A
EAN 40 47424 00359 6
UVP exkl. MwSt. 461,34 €

(|

UVP inkl. Mwst. 549,00€




F i -t-r

BENZIN HYDRAULIK HOLZSPALTER HB 10S

Benzin Hydraulik-Holzspalter
HB 10S

4-Takt-Benzinmotor

4.8 kW bei 3.600 U/min, 196 cm3
Spaltkraft 10 t

Spaltlange max. 1.300 mm
Spalthub max. 515 mm

Spaltgut-@ min./max. 120 - 400 mm
Olkapazitat max. 10 Liter

‘ HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 12A

‘ v INKL. SPALTKREUZ

Hydraulikdruck max. 21 MPa
Vor-/Riicklaufgeschw. 5,0 /17,0 cm/s
Gewicht: ca.178 kg

inkl. Spaltkreuz

Art.-Nr. HB10S

EAN 40 47424 00505 7

UVP exkl. MwsSt. 1.000,00€

UVP inkl. MwsSt. 1.190,00€
F il B i -y

( PRODUKTVIDEO
“/ INKL. SPALTKREUZ > ONLINE

Hydraulik-Holzspalter HOS 12A
mit ausschwenkbarem Spalttisch und
zusatzlichem Stecktisch

400V, 4 kW

Spaltkraft 12 t

Spaltlange 1.300 /900 / 580 mm
Spalthub max. 550 mm

Spaltgut-@ min./max. 120 / 400 mm
Olkapazitat max. 10,5 Liter

Hydraulikdruck max. 22 MPa
Vor-/Riicklaufgeschw. 5,2 / 22 cm/s
Gewicht: ca. 175 kg

inkl. Spaltkreuz

Art.-Nr. HOS12A

EAN 40 47424 00360 2
UVP exkl. MwsSt. 671,43 €
UVP inkl. MwSt. 799,00 €



alles fur die brennholzbearbeitung

PROFI HOLZSPALTER HE 16

PROFI HOLZSPALTER HEZ 18

ZUBEHOR HE 16 UND HEZ 18

Spaltkreuz
fiir HE 16 und HEZ 18

Art.-Nr. SHE145P
EAN 4047424004319

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. Mwst.

1 LUMAG"

82,35€
98,00 €

PROFI Holzspalter HE 16
16 Tonnen

Elektromotor 5,1 kW, 400 Volt
Spaltkraft max. 16 t

Spalthub 945 mm

Spaltlange max. 1.100 mm
Spaltgut-@ max. 320 mm
Olkapazitat max. 18 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa

( v MIT STAMMHEBER

Arbeitsgeschwindigkeit 5,0 / 12,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Gewicht: ca. 276 kg

ZUBEHOR SIEHE HEZ 18!

Art.-Nr. HE16

EAN 40 47424 00411 1

UVP exkl. MwsSt. 1.420,17 €
UVP inkl. MwsSt. 1.690,00 €

PROFI Holzspalter HEZ 18

18 Tonnen PTO + E-Motor
Elektromotor 5,1 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 18 t, Spalthub 945 mm
Spaltlange max. 1.100 mm

Spaltgut-@ max. 350 mm

Olkapazitat max. 24 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa

‘\/ KAT. 1 +11 ‘\/ MIT STAMMHEBER L

Dreipunktaufhangung Kat.| + Kat. Il
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0/ 11,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 8,0 cm/s
Gewicht: ca. 318 kg

Art.-Nr. HEZ18

EAN 40 47424 00400 5
UVP exkl. MwsSt. 2.008,40€
UVP inkl. MwsSt. 2.390,00€



PROFI HOLZSPALTER HEZ 25

Q:KAT.IHI

PROFI Holzspalter HEZ 25
25Tonnen PTO + E-Motor
Elektromotor 5,5 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 25 t, Spalthub 945 mm
Spaltlange max. 1.100 mm

Spaltgut-@ max. 400 mm

Olkapazitat max. 30 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa

ZUBEHOR HEZ 25

Spalzkreuz

fiir HEZ 25

Art.-Nr. 5SHEZ255P
EAN 40 47424 00434 0
UVP exkl. MwsSt.

UVP inkl. Mwst.

82,35€
98,00 €

SPALTTISCH FUR ALLE PROFI SPALTER MODELLE

PRODUKTVIDEO
(v wirstammueser (> OO

Dreipunktaufhangung Kat.| + Kat. Il
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0 / 13,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,0 cm/s
Gewicht: ca. 382 kg

Art.-Nr. HEZ25

EAN 40 47424 00365 7
UVP exkl. MwsSt. 2.344,54 €
UVP inkl. Mwst. 2.790,00€

L o8

Spalttisch fiir alle Holzspalter der
Profi-Serie

passend fiir HE 16 / HEZ 18

Art.-Nr. 5SHE16ST
EAN 40 47424 00600 9

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

113,45€
135,00 €

passend fiir HEZ 25

Art.-Nr. 5SHE16255T
EAN 40 47424 00592 7

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

113,45€
135,00€




alles fur die brennholzbearbeitung

BRENNHOLZ WIPPKREISSAGE WS 700 R

Brennholz-Wippkreissage WS 700 Abmessungen 1.285 x 720 x 1.070 mm
Hochwertige Wippkreissége mit Sége- Gewicht ca. 95 kg
blatt und Fahrgestell
inkl. Hartmetallsageblatt
400V, 4,0 kW
Motordrehzahl 1.420 U/min
HM-Sageblatt @ 700 mm
Max. Schnittleistung @ 240 mm
Wippauflage 700 mm

Art.-Nr. WS700
EAN 40 47424 00406 7
M‘ UVP exkl. Mwst. 579,83 €
UVP inkl. MwsSt. 690,00 €
T H
BRENNHOLZ WIPPKREISSAGE WS 700Z
Brennholz-Wippkreissdge WS-700Z Zapfwellendrehzahl max. 540 U/min
mit Zapfwellenantrieb 3-Punkt-Aufhdngung
Die zapfwellengetriebene Ausfiihrung der ~ HM-Sageblatt @ 700 mm
WS-700Z ist die ideale L6sung fir die Max. Schnittleistung @ 240 mm
Brennholzaufbereitung im Forst. Die Wippauflage 700 mm
Maschine wird (iber eine Gelenkwelle Abmessungen 1.070 x 760 x 1.140 mm
eines Schleppers angetrieben. Gewicht ca. 100 kg
Antrieb Giber Zapfwelle inkl. Hartmetallségeblatt
Art.-Nr. WS700Z
EAN 40 47424 00484 5
UVP exkl. MwsSt. 1.000,00 €
UVP inkl. MwsSt. 1.190,00 €
__" - - o LA |
Brennholz-Wippkreissage WS- Max. Schnittleistung @ 240 mm
700PRO Wippauflage 700 mm
Hochwertige Wippkreissage iber Abmessungen 1.240 x 766 x 1.070 mm
2 Keilriemen angetrieben mit Sageblatt Gewicht ca. 120 kg
und Fahrgestell
inkl. Hartmetallsageblatt
400V, 5,2 kw
Motordrehzahl 1.420 U/min
HM-Sageblatt @ 700 mm
Art.-Nr. WS700PRO -
EAN 40 47424 00407 4
UVP exkl. MwsSt. 831,09€

UVP inkl. Mwst. 989,00€




@1

ZUBEHOR WIPPKREISSAGEN WS 700 / WS 700A / WS 700Z / WS 700PRO

Hartmetall-Sageblatt

Sageblatt @ 700 mm

passend flir Wippkreissage:
WS 700

WS 700A
WS 7007
WS 700PRO

Art.-Nr. 5WS700HM

EAN 40 47424 00409 8

UVP exkl. Mwst. 116,81 €

UVP inkl. Mwst. 139,00 €
B,




alles fur die brennholzbearbeitung

Blockbandsagewerk 400V BSW 66
Max. Stammdurchmesser 660 mm:;
Max. Brettbreite 580 mm; Max. Sdge-
bandhub (Hohenverstellung) 500 mm;
Min. Sdgebandhub (Hohenverstellung)
30 mm; Max. Schnitttiefe 180 mm;
Schnittlange Grundversion 5.000 mm;
Verlangerung (Option) 1.950 mm ;
Max. Schnittlange unlimitiert;

Min. Schnittldnge 1.000 mm, Vorschub
manuell;

BLOCKBANDSAGEWERK 400V BSW 66

e e Bl NN . =

> PRODUKTVIDEO
ONLINE

Laufraddurchmesser 480 mm

Laufradbreite 25 mm, Sdgeband (Woodmaster/
Lenox) 3.680 x 34 x 1,1 mm
Sagebandgeschwindigkeit 900 m/min
Schnittfuge 1,4 - 2,2 mm, Motor 5,5 kW
Spannung 400 V, Kihimittelbehalter 10L
Maschinenabmessungen BxHxL (Grundversion)
1.810 x 1.500 x 5.000mm

VerpackungsmaBe BxHxL 2.130 x 640 x 830mm
Gewicht ca. 390 kg

Gewicht Verlangerung ca. 54 kg

Art.-Nr. BSW66
EAN 40 47424 00549 1

UVP exkl. MwsSt. 3.857,14€
UVP inkl. Mwst. 4.590,00€

BLOCKBANDSAGEWERK BSW 66GL

Blockbandsagewerk Benzin

BSW 66GL

Max. Stammdurchmesser 660 mm
Max. Brettbreite 580 mm ; Max. Sage-
bandhub (Héhenverstellung) 500 mm;
Min. Sdgebandhub (Hohenverstellung) 30
mm; Max. Schnitttiefe 180 mm
Schnittldnge Grundversion 5.000 mm
Verldngerung (Option) 1.950 mm
Max. Schnittldnge unlimitiert, Min.
Schnittldnge 1.000 mm,

7ZUBEH6R BSW66 UND BSW 66GL

Sageband 3.660 x 34 x 1,1 mm Rollenbahnverlangerung (1.950 mm)

Art.-Nr. 5BSWSB Art.-Nr. 5BSWR2000

EAN 40 474240 0556 9 EAN 40 474240 0551 4

UVP exkl. MwSt. 57,98 € UVP exkl. MwsSt. 360,50 €
UVP inkl. MwsSt. 69,00 € UVP inkl. Mwst. 429,00 €

.

Vorschub manuell

Laufraddurchmesser 480 mm

Laufradbreite 25 mm, Sdgeband (Woodmaster/
Lenox) 3680 x 34 x 1,1 mm
Sagebandgeschwindigkeit 900 m/min
Schnittfuge 1,4 - 2,2 mm, Benzinmotor 6,2 kW
Kiihimittelbehalter 10L, Maschinenabmessun-
gen BxHxL(Grundversion)1.810x1.500x5.000
mm; VerpackungsmalBe BxHxL 2.130x640x830
mm; Gewicht ca. 390 kg

EAN 40 47424 00550 7

UVP exkl. MwSt. 3.689,07 €
UVP inkl. MwsSt. 4.390,00€

+
Gewicht Verlangerung ca. 54 kg f
Art.-Nr. BSW66GL '
*
'
e
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Der ruhige Lauf der Antriebsrader des BSW66 ermdglicht ein besonders prazises
Sagen von weichem, hartem und trockenem Holz. In der Standardausfiihrung ist die
Maschine zur Bearbeitung von 5m langen Holzstdémmen geeignet.

Optional kann das Bandsdgewerk beliebig lang erweitert werden.

die Rollenbahn kann durch leicht justierbaren FiiBe auch auf unebenem
Untergrund platziert werden

Vorschub und Héheneinstellung kdnnen manuell sehr prazise eingestellt werden
der 10L KihImittelbehalter ermdglicht eine optimale Schmierung und Kiihlung
des Sagebandes

massive, dynamisch ausgewuchtete Prazisionsqussrader gewdhrleisten einen
ruhigen Lauf

o
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alles fur die brennholzbearbeitung

J

FORDERBANDER

Universal verwendbar
Hydraulischer Antrieb

hohen Stegen als Mitnehmer fiir alle Materialien

< NEU IM
v SORTIMENT

Geeignet zum Transport von Scheitholz und dhnlichen Materialien e Neues, innovatives System zum Spannen des Férderbands
e Inkl. Fahrwerk um das Férderband tiberall einsetzen zu kénnen

Robuste Konstruktion mit extra breitem 300mm Férderband und

< v"  ELEKTRO ODER BENZINMOTOR

Technische Daten FB5-230 PRO FB5-400 PRO FB68-400 PRO FB-6800G PRO
Leistung / Antrieb E-Motor, 370 Watt E-Motor, 370 Watt E-Motor, 370 Watt Benzin-Motor, 1,86 KW
Betriebsspannung 230V 400V 400V

Lange, Férderband 500m 5,00m 6,80 m 6,80 m

Breite, Forderband 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Max. Ladehdhe 3,20m 3,20m 3,50m 3,50 m
Geschwindigkeit, Férderband 0,6 m/sek 0,6 m/sek 0,6 m/sek 0,7 m/sek

AbmaBe (L/B/H) 560/100/130 cm 560/100/130 cm 740 x 100 x 150 cm 740 x 120 x 150 cm
VerpackungsmaBe (L/B/H) 280/75/65am 280/75/65am 235/75/65am 269/100/65m
Gewicht 210kg 210 kg 260 kg 280 kg

Art. Nr. FB5230PRO FB5400PRO FB68400PRO FB6800GPRO

EAN 40 47424 00584 2 40 47424 00 585 9 40 47424 00586 6 40 47424 00580 4
UVP exkl. MwSt 1.890,76 € 1.890,76 € 2.142,86 € 2.142,86 €

UVP inkl. MwSt 2.250,00 € 2.250,00 € 2.550,00 € 2.550,00 €
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Darstellung zeigt FB68-400PRO, andere Forderbander ahnlich. -




A NEU IM
SAGESPALTAUTOMAT SSA 300PRO (v Sormment
Sagespaltautomat SSA 300PRO vorwarts / riickwarts: 6,0 / 10,5 m/min
Verarbeitung von Stammhdlzem durch Leistung: 5-8 m3/h, Spaltkraft max. 7 Tonnen
Séagen und Spalten in einem Durchgang. Schwert: 457mm Lange
Elektro-Antrieb Spalter: 7,5 kW, 400V Gewicht ca. 350 kg

Kettensdge hydraulisch

max. 5.600 U/min

max. Schnittldnge: 550 mm
Schnittdurchmesser: 300 mm

Spaltgeschwindigkeit
Art.-Nr. SSA300
EAN 40 47424 00403 6
UVP exkl. MwsSt. 3.689,08 €
UVP inkl. Mwst. 4.390,00 €
—_—— X = =

INFORMATION

Durch unsere langjéhrige Erfahrung mit Holz- und Forstmaschinen konnten wir die Entwicklung der Sagespaltautomaten maBgeblich unterstitzen. Eine
vergleichbare Qualitat und Lebensdauer werden Siein dieser Klasse nicht finden. Die Sagespaltautomaten von LUMAG ermdglicht Ihnen ein optimales Preis-/
Leistungsverhaltnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Elektromotor (7,5 kW) garantiert der Sage-Spalt-Automat SSA300PRO beste Leistungswerte in seiner Klasse. Mit
diesem Sage-Spalt-Automat kénnen Sie bequem und schnell Baumstamme sagen und spalten in einem Arbeitsschritt. Sie wollen schnell und komfortabel
Brennholz bearbeiten — dann ist dieses Profigerat genau das Richtige. Die hydraulisch angetriebene Kettensage erleichter das Arbeiten enorm, wodurch
Ergebnisse von 5-8m3 verarbeitetem Holz pro Stunde erzielt werden kénnen.

Der SSA 300PRO kann leichte Stamme mit bis zu 30 cm Durchmesser bis auf eine Lange von bis zu 55 cm zuschneiden. Im nachsten vollautomatischen
Schritt werden diese Holzscheiben mit einer Kraft von 7 Tonnen gespalten. Der Spaltvorgang kann dabei zeitgleich mit dem néchsten Sagevorgang erfolgen.

Zum Abtransportieren Ihres Brennholzes bieten wir Ihnen die idealen Helfer an — unsere Férderbander. Diese sind in unterschiedlichen Versionen von 5m
bis 6,80m Lange lieferbar und werden wahlweise (iber einen Elektromotor mit 230V und 400V oder einem leistungsstarken Benzinmotor angetrieben. Die
massive Stahlkonstruktion mit besonders breitem Gurtforderer ermdglicht ein leichtes Transportieren von Scheitholz und dhnlichen Materialien.

- & R
- SAGESPALTAUTOMAT SSA 400G MIT BENZINMOTOR INKL. 3,2 M FORDERBAND @25:;,“",“5"7

Sagespaltautomat SSA 400G vorwarts / riickwarts: 11,5 m/sek
Verarbeitung von Stammhdlzern durch Kettensagengeschwindigkeit 24,9 m/s

Sagen und Spalten in einem Durchgang. Hydraulikmotor Kettensdge max. 7.200 U/min
Benzinmotor: 400 cm?, 9,5 kW Hydraulikmotor Férderband: max 284 U/min
inkl. eingebautem Forderband bei 110 bar, 285 Nm

(Lange 3,2 m) zum Abtransport Schwert 508mm

max. Schnittlange: 550 mm Spaltkraft max. 10 Tonnen
Schnittdurchmesser: 400 mm Gewicht ca. 430 kg

Spaltgeschwindigkeit

Art.-Nr. SSA400G

EAN 40 47424 00582 8
UVP exkl. MwsSt. 4.411,76 €
UVP inkl. Mwst. 5.250,00 €

u ~
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SCHNEEFRASE SFR 65

schneefrasen

‘ v"  INKL. SCHNEEKETTEN

SCHNEEFRASE SFR 80

Vi

Schneefrase SFR 65

4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 196 m3, 3,8 kW

Start (iber Reversier- und

E-Starter mit 230V

Antrieb (iber Rader (14")
Raumbreite 620 mm

Raumhaohe 510 mm

Frasschnecke @ 315 mm
Auswurfweite bis ca. 8 - 10 Meter

Schneefrase SFR 80

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start (iber Reversier- und

E-Starter mit 230V

Antrieb iber Rader (16"), Rdumbreite
764 mm, Raumhohe 510 mm
Frasschnecke @ 315 mm
Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Raupen-Schneefrase SFK 80
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kwW

Start Uber Reversier- und

E-Starter mit 230V

Antrieb Uber Kette/Raupe, Rdumbreite
764 mm, Raumhohe: 510 mm, Fras-
schnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 5 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 71 kg

Art.-Nr. SFR65

EAN 40 47424 00507 1

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

579,83 €
690,00 €

‘ v"  INKL. SCHNEEKETTEN

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Differentialsperre / Lenkunterstiitzung
Gewicht ca. 124 kg

Art.-Nr. SFR80

EAN 40 47424 00452 4

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

1.168,07 €
1.390,00€

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienméaBig

Differentialsperre / Lenkunterstiitzung
Gewicht ca. 138 kg

Art.-Nr. SFK80

EAN 40 47424 00505 7

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

1.336,13 €

1.590,00 € E
£
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RAUPEN-SCHNEEFRASE SFK 90PRO

v MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Raupen-Schneefrase SFK 90PRO
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start Uber Reversier- und

E-Starter mit 230V

Antrieb iber Kette/Raupe, Raumbreite
868 mm, Raumhohe: 510 mm, Fras-
schnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Auswurf elektrisch héhen- und
seitenverstellbar

Fahrstufen 6 vorwarts / 2 rlickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und
Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 146 kg

Art.-Nr. SFK90PRO

EAN 40 47424 00454 8
UVP exkl. MwsSt. 1.504,20€
UVP inkl. Mwst. 1.790,00 €

v MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Schneefrase SFR 110PRO
4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 m3, 9,0 kwW
Start Uber Reversier- und
E-Starter mit 230V

Antrieb (iber Rader (16")
Zwillingsbereifung
Raumbreite 1.078 mm
Raumhohe 510 mm

Frasschnecke @ 315 mm, Auswurfweite bis ca.
15 Meter, Auswurf elektrisch héhen- und seiten-
verstellbar; Fahrstufen 6 vorwarts /

2 rlickwarts, Differentialsperre / Lenk-
unterstiitzung, LED-Arbeitsscheinwerfer und
Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 150 kg

Art.-Nr. SFR110PRO
EAN 40 47424 00453 1

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

1.672,27 €
1.990,00€



.
generator

100% KUPFER- FERNSTART MIT PRODUKTVIDEO
BENZINGENERATOR G8E MIT E-START Q:WICKLUNG Q:FERNBEDIENUNG CEONLINE

Benzingenerator G8-E mit E-Start Dauerleistung: 7,0 kW
KB 190F 4-Tank-Benzinmotor, Kraftstoffinhalt: Benzin 30 |

= 420 cm3, 11,0 kW Starterbatterie: 12V

L Synchron-Generator, Uberlastungsschutz Abschaltautomatik bei Olmangel

Startsystem mit Reversierstarter Fernstart mittels Fernbedienung ca. 50 m
und E-Start Reichweite (im Freien)
Generator mit 100 % Kupferwicklung Gewicht ca. 110 kg
3x230V/16A, 1x400V/ 16 A MaBe L x B x H: 730 mm x 550 mm x 690 mm

Max. Leistung: 8,0 kW

Art.-Nr. G8E

EAN 40 47424 00489 0

UVP exkl. MwsSt. 924,37 €
UVP inkl. MwsSt. 1.100,00 €

Kehrmaschine
KEHRMASCHINE KM 800/ 3 IN 1 SET

Kehrmaschine KM-800/ 3 in 1 Gewicht ca. 85 kg
,!_ ’{J 4-Takt-Benzinmotor ) i
* Hubraum 196 m?, 48 kW inkl. Kehrgutsammelbehalter
Kehrbreite 800 mm, Biirsten @ 350 mm inkl. Raumschild

Drehzahl der Biirsten 320 U/min
Ausgestattet mit 5 Vorwarts- und

2 Riickwartsgangen

Biirste schwenkbar und in der Hohe
einstellbar

ﬂf".ﬂ-;l;‘

Art.-Nr. KM800
EAN 40 47424 00486 9

UVP exkl. MwSt. 663,87 €
UVP inkl. MwSt. 790,00€







werkstatt-bedarf

HYDRAULIK SCHERENHUBTISCH HB 1000

Hydraulik Scherenhubtisch HB 1000
Der stationdre Hubtisch kann sowohl
direkt auf dem FuBboden montiert, als
auch in diesen eingelassen werden. Der
Standardtyp HB-1000 hebt stufenlos
Lasten in ergonomisch giinstige Arbeits-
héhen. Traglasten bis 1.000 kg,

Hub (H) 1,0 m,

Plattform (LxB) 1,30 x 0,80 m,
Hubgeschwindigkeit mit Last 40 mm/s,
Absenkgeschwindigkeit o. Last 35 mm/s,

HYDRAULIK FLACHSCHERENHUBTISCH HB 1000U

Hydraulik Flachscherenhubtisch
HB 1000U

Tragkraft bis 1.000 kg — Fiir das profes-
sionelle Heben und Senken von Lasten,
palettierten Giitern und Gitterboxen,
Hub (H) 0,76 m,

Plattform (B) 58,5 cm,
Hubgeschwindigkeit mit Last 42 mm/s,
Absenkgeschwindigkeit o. Last 48 mm/s,

< NEUES
> PRODUKT
Motorleistung 0,75 kW / AC-3 380V,

Ol-Tank 3,0 L, Hydraulikél HLP 60

Abmessungen 1380/ 860 / 365 mm,
Eigengewicht ca. 220 kg

Art.-Nr. HB1000

EAN 40 47424 40058 80

UVP exkl. MwSt. 1.588,24 €

UVP inkl. MwsSt. 1.890,00 €
_E B TN W - USRS R

> NEUES
PRODUKT

Motorleistung 0,75 kW / AC-3 380V,
Ol-Tank 2,0 L, Hydraulikél HLP 60

Abmessungen 1470/ 1160/ 750 mm,
Eigengewicht ca. 235 kg

Art.-Nr. HB1000U

EAN 40 47424 40058 97
UVP exkl. MwsSt. 1.806,72 €
UVP inkl. MwSt. 2.150,00€
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LUMAG GERMANY

Die Firma LUMAG ist lhr Partner, egal ob gewerblich oder privat. Wir unterstltzen mit unseren Maschinen lhr Handwerk und wollen
lhre Arbeitsablaufe so noch effizienter und schneller machen. Unser Ziel ist es, unsere Produkte fiir den Bediener immer weiter
zu verbessern, ohne dabei Kompromisse beim Preis einzugehen. Fundiertes Know-How, sowie stetige Entwicklungen und starke
Partner sind die Grundlagen unserer Leistungsfahigkeit und fiihren so zu immer neuen, innovativen Produkten. Wenn aus Arbeit
SpaB wird, haben Sie sich flir eine LUMAG Maschine entschieden.

Mit Tochterunternehmen und Partnern in ganz Europa bietet LUMAG einen umfassenden Service an. Ein weitreichendes
Handlernetzwerk ermdglicht all unseren Kunden kompetente Beratung zu Spitzenpreisen. Qualitat trifft Preis, so lasst sich LUMAG
wohl am besten beschreiben. Wir sind |hr Partner fiir jede Jahreszeit.

NEU - JETZT AUCH LEASING MOGLICH!

prvat® Clever ‘EHSEH ‘

L leasind? cyatt kauten
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BESUCHEN SIE UNSERE NEUE WEBSEITE

Im neuen Download-Bereich der Produkte stehen lhnen nun auch
Bedienungsanleitungen, Explosionszeichnungen und wie gewohnt
auch die Produktvideos zur Verfugung!
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LUMAG

LUMAG GmbH Telefon:  +49 (0) 857 1/92556-0
Fax; +49 (1) 857 1/92556-19

Robert-Bosch-Ring 3 eMal  info@lumag-maschinen.de

D-84375 Kirchdorf am Inn Internet: wwaw.lumag-maschinen.de

thr LUMAG Fachhandler

www.lumag-maschinen.de

Folge uns jetzt auf:
facebook.com/lumag.germany
youtube.com/c/LumagMaschinen
plus.google.com/+LumagMaschinen
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