


Motorgerate fiir jeden Einsatz

LR

Produktbeschreibung EAN Abbildung UVP*in€  UVP*in€
4047424... exkl. MwSt. inkl. MwsSt.

Vibrationsstampfer VS 80C - 12kN ..002728
4-Takt-Benzinmotor, 3,8 kW, 196 cm?
Verdichtungsdruck 1.200 kg
StampffuBplatte 360x285 mm
Gewicht ca. 79 kg

inkl. Transportrader

LVS80-4S Vibrationsstampfer LVS 80-4S - 14kN ...00450 0
4-Takt Robin-Motor, 3,0 kW, 121 cm?
Verdichtungsdruck 1.400 kg
StampffuBplatte 345x285 mm
Gewicht ca. 75 kg

inkl. Transportrader

1.588,24 1.890,00

VP60 Rittelplatte VP-60 - 8,2 kN ...00495 1
4-Takt-Benzinmotor, 2,0 kW
Verdichtungsdruck 820 kg
PlattengroBe 435 x 300 mm
Gewicht ca. 58 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

251,26 299,00

RP700PRO Riittelplatte RP-700PRO - 10,5 kN ...003619
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.050 kg
PlattengroBe 500 x 350 mm
Gewicht ca. 70 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

377,31 449,00

RP1100PRO Riittelplatte RP-1100PRO - 15 kN ...00362 6
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.500 kg
PlattengroBe 570 x 440 mm
Gewicht ca. 95 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

444,54 529,00

www.lumag-maschinen.de
4 LUMAG’



Produktbeschreibung EAN Abbildung UVP*in€  UVP*in€

40 47424... exkl. MwsSt. inkl. MwsSt.
RP160HPC Riittelplatte RP-160HPC - 30,5 kN ...00266 7 > 1008,40 1.200,00
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW
Verdichtungsdruck 3.050 kg
PlattengroBe 700 x 360 mm

Gewicht ca. 160 kg
inkl. Gummimatte und Radsatz

RP300HPC Riittelplatte RP-300HPC - 38 kN ...00294 0 — 1.336,13 1.590,00
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW

Verdichtungsdruck 3.800 kg

PlattengroBe 825 x 475 mm

Gewicht ca. 250 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

HRP350D Riittelplatte HRP-350D - 40 kN ...00456 2
Hydraulische Riittelplatte mit E-Start
Stufenlose, hydraulische Umschaltung des
Vor- und Riickwartslaufs
4-Takt-Dieselmotor, 6,3 kW
Verdichtungsdruck 4.000 kg

PlattengroBe 900 x 670 mm

Gewicht ca. 331 kg

inkl. Polyurethanplatte

2.680,67 3.190,00

HRP350P Riittelplatte HRP-350P - 40 kN ...00455 5
Hydraulische Ruttelplatte mit E-Start
Stufenlose, hydraulische Umschaltung des
Vor- und Riickwartslaufs
4-Takt-Benzinmotor, 8,3 kW
Verdichtungsdruck 4.000 kg
PlattengroBe 900 x 670 mm

Gewicht ca. 310 kg

inkl. Polyurethanplatte

2.428,57 2.890,00

Die LUMAG Riittelplatten sind hervorragende Gerate fiir eine Vielzahl von Anwendungen. Bei der
Entwicklung unserer Riittelplatten wurde besonders auf Stabilitat und Servicefreundlichkeit geachtet.
Sie wurden konstruiert flr Anwendung unter mittelschweren Bedingungen. Hergestellt werden unsere
Maschinen nach strengen Qualitdts- und Designkriterien. Die Maschinen, mit einem leistungsstarken
Motor ausgestattet, garantieren eine hohe Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer.

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012 3



LST3314

Produktbeschreibung

Steintrenner LST 33/14

Zum Spalten aller tblichen Formate
von Verbundsteinen, Platten,
Randsteinen, etc.

Trennmesser mit 3 Schneiden

und einer Hohenverstellung tber
zentrale Gewindespindel

Max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthdhe 26-140 mm

Gewicht ca. 34 kg

40 47424...
...004289

Abbildung

UVP*in €
exkl. Mwst.

166,39

UVP*in €
inkl. Mwst.

198,00

STM350-800

Steintrennmaschine STM 350-800
230V, 2,0 kW bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-lange: 120 /800 mm
Neigungswinkel 0-45°

TS segmentiert @ 350 x 30 mm
Gewicht ca. 92 kg

...00090 8

630,25

750,00

DS3505

Ersatz-Diamant-TS, segmentiert, @ 350 x 30 mm

...000915

49,58

59,00

DS350G

Diamant-TS, geschlossen, @ 350 x 30 mm

...00092 2

49,58

59,00

DS350T

Diamant-TS, Turbo, @ 350 x 30 mm

...000939

49,58

59,00

HW2500

Palettenhubwagen HW 2500
Tragkraft bis 2.500 kg

Lenkrader aus Vollgummi auf
Aluminium-Felge, @ 200 mm
Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
@ 80 mm, Radsatz kugelgelagert
Hubhéhe: min. 85 mm / max. 200 mm
Gabellange: 1.150 mm
Gabeltragbreite: 550 mm

Gewicht ca. 69,5 kg

...00347 3

192,44

229,00

4 LUMAG’

www.lumag-maschinen.de




HGM85055

Produktbeschreibung

Mulchmaher HGM-85055

B&S 4-Takt Motor 4,4 kW,

55 cm Arbeitsbreite, Radantrieb,
Hochleistungs-OREGON-Mulchmesser fiir
gute Hackselleistung, werkzeuglose
Holm-Héhenverstellung, wartungsarm

inkl. Frontleitrad

EAN

40 47424...

...00402 9

=

Abbildung

UVP* in €

exkl. Mwst.

1.336,13

UVP* in €
inkl. Mwst.
1.590,00 |

HGS85058

Hochgrasschneider HGS-85058

B&S 4-Takt Motor 4,4 kW,

58 cm Arbeitsbreite, Radantrieb,

3 frei drehende Klingen fir ein sauberes
Schnittbild, werkzeuglose Holm-Hohenver-
stellung, Schwadtuch, wartungsarm

...00401 2

1.252,10

1.490,00

EB490G

Erdbohrer EB 490G

2-Takt-Motor (Benzin-Olgemisch 1:25)
1,65 kW bei 8.500 U/min, 49 cm3
Gewicht ohne Bohrer ca. 9,3 kg

inkl. 100-mm-Bohraufsatz

...00249 0

167,23

199,00

5EB100

100 mm Bohraufsatz, /75 mm

...00250 6

41,93

49,90

5EB150

150 mm Bohraufsatz, L/75 mm

..002513

41,93

49,90

5EB200

200 mm Bohraufsatz, L/75 mm

...002520

41,93

49,90

LFR40

Antriebsmotor fiir
Flaschenriittler LFR-40
4-Takt-Benzinmotor, 4,0 kW
Gewicht ca. 40 kg

Inkl. Schnellkupplung

...00567 5

217,65

259,00

5FL45

FHasche zu LFR-40, @ 45 mm, 6 m Schlauch

...00568 2

.’

83,19

99,00

5FL60

Flasche zu LFR-40, @ 60 mm, 6 m Schlauch

...00569 9

105,04

125,00

5SP50

Schmutzwasserpumpe zu LFR-40, @ 50 mm 6 m
Antriebsschlauch, Frderhohe
15 m, Fordermenge 12.000 Lh

...00570 5

b )

133,61

159,00

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012



Art.-Nr.

Produktbeschreibung

Mini Dumper MD-250

4-Takt Benzinmotor

700-Serie, 3,2 kW, Allradantrieb
Fahrgeschwindigkeit bis 4,0 km/h

4 Vorwartsgange und 1 Riickwartsgang
170 I'Volumen bis 250 kg Zuladung
ReifengroBe: 4,0 x 10,4 vorne, 4,0 x 8
hinten, Steigfahigkeit: 30°

BaumaBe L/B/H: 700/ 1550 / 850 mm
Bodenabstand: 150 mm
Eigengewicht: 92 kg
Transportplattform, Gabelstapler oder
Schneeschieber als Zubehor lieferbar.

8 -

ERT A
EAN Abbildung UVP*in € UVP*in €
40 47424... exkl. MwSt.  inkl. MwsSt.

..003510 1.672,27 1.990,00 |

MD300

Mini Raupendumper MD-300
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, mechanische
Kippeinrichtung

Bordwande ausziehbar:

Lénge variabel von 955 — 1090 mm
Breite variabel von 650 — 920 mm
Hohe der Bordwande 230 mm
Arbeitsgeschwindigkeit

Gang 1 vorwarts — 1,6 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,9 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 riickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 173 kg

Zuladung max. 300 kg
Abmessungen 1595 / 700 / 940 mm

..003756 1.336,13 1.540,00

5MDSS

Raumschild zu MD-300
B/990 x H/491 mm, ca. 31 kg

...00376 3 125,21 149,00

www.lumag-maschinen.de
4 LUMAG’



Produktbeschreibung

Mini Raupendumper MD-500
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 KW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, mechanische
Kippeinrichtung

Bordwande ausziehbar:

Lange variabel von 1025 — 1155 mm
Breite variabel von 600 — 860 mm

Hohe der Bordwénde 325 mm
Arbeitsgeschwindigkeit

Gang 1 vorwarts — 1,6 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,9 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 rickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 228 kg

Zuladung max. 500 kg

Abmessungen 1335 /845 /880 mm

EAN Abbildung UVP*in € UVP*in €
40 47424... exkl. MwSt.  inkl. MwsSt.

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012 7



| HOS8230

Hydraulik-Holzspalter HOS 8-230
geeignet fiir gangige Haushaltssteckdosen
230V, 3,0 kW

Spaltkraft 8 t

Spaltlange 1050/ 810/ 560 mm
Spalthub max. 485 mm

Spaltgut-@ min./max. 120 / 300 mm
Olkapazitit max. 5 Liter
Hydraulikdruck max. 21,5 MPa
Vor-/Ruicklaufgeschw.: 3,3 /13,5 cm/s
Gewicht ca.103 kg

inkl.Spaltkreuz @

EAN

40 47424...

...00358 9

Abbildun

UVP* in €

exkl. Mwst.

444,54

UVP*in €
inkl. Mwst.

529,00

HOS9A

Hydraulik-Holzspalter HOS 9A
400V, 3,3 kW

Spaltkraft 9 t

Spaltldnge 1050 /810 /560 mm
Spalthub max. 485 mm

Spaltgut-@ min./max. 120 / 300 mm
Olkapazitit max. 5 Liter
Hydraulikdruck max. 21,5 MPa
Vor-/Riicklaufgeschw.: 5,7 / 19,0 cm/s
Gewicht ca. 101 kg

inkl. Spaltkreuz @

...00359 6

419,33

499,00

HOS12A

Hydraulik-Holzspalter HOS 12A
mit ausschwenkbarem Spalttisch und
zusatzlichem Stecktisch

400V, 3,3 kW

Spaltkraft 12 t

Spaltlange 1370 /890 /610 mm
Spalthub max. 550 mm

Spaltgut-@ min./max. 120 / 400 mm
Olkapazitit max. 6 Liter
Hydraulikdruck max. 22,0 MPa
Vor-/Ruicklaufgeschw.: 5,2 / 22 cm/s
Gewicht ca. 160 kg

inkl. Spaltkreuz @

...00360 2

587,39

699,00

4 LUMAG’

www.lumag-maschinen.de




Produktbeschreibung

PROFI Holzspalter HE-14

14 Tonnen E-Motor

Elektromotor 4,5 kW, 400 Volt
Spaltkraft max. 14 t

Spalthub 945 mm

Spaltlange max. 1100 mm
Spaltgut-@ max. 320 mm
Olkapazitit max. 18 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0 / 12,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Gewicht ca. 276 kg

M)

EAN Abbildung
40 47424...

...00363 3

UVP*in €
exkl. Mwst.

MMHEBER

UVP*in €
inkl. Mwst.

HEZ18

PROFI Holzspalter HEZ-18

18 Tonnen PTO+E-Motor

Elektromotor 5,1 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 18 t, Spalthub 945 mm
Spaltidnge max. 1100 mm

Spaltgut-@ max. 350 mm

Olkapazitat max. 24 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Dreipunktaufhangung Kat.!
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0/ 11,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 8,0 cm/s
Gewicht ca. 318 kg

...00400 5

¢

1.672,27

1990,00

HEZ25

PROFI Holzspalter HEZ-25

25 Tonnen PTO+E-Motor

Elektromotor 5,5 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 25 t, Spalthub 945 mm
Spaltlange max. 1100 mm

Spaltgut-@ max. 400 mm

Olkapazitit max. 30 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Dreipunktaufhangung Kat.|
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0 / 13,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,0 cm/s
Gewicht ca. 382 kg

...00365 7

2.092,44

MMHEBER

2.490,00

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012




5KMBO

5KMSS

Produktbeschreibung

Kehrmaschine KM-600/ 3 in 1
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 m3, 4,8 kW
Kehrbreite 600 mm, Birsten @ 360 mm
Drehzahl der Biirsten 520 1/min
Ausgestattet mit 1 Vorwarts- und

1 Riickwartsgang

Biirste schwenkbar und in der Héhe
einstellbar

Max. Geschwindigkeit 3 km/h

Gewicht ca. 70 kg

Inkl. Kehrgutsammelbehdlter
Schmutzaufnahme ca. 53 Liter
Gewicht ca. 9,4 kg

Inkl. Rdumschild
Breite 650 mm
Gewicht ca. 8,4 kg

40 47424...

..003725

..003732

...00374 9

UVP*in € UVP*in €
exkl. MwSt. inkl. MwsSt.

SFR70

Schneefrase SFR-70

mit 66 cm Raumbreite und Radantrieb
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 212 m3, 4,4 kW

Start (iber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb (iber Réder (14")

Raumbreite 663 mm, Radumhdohe 510 mm
Frasschnecke @ 300 mm

Auswurfweite bis ca. 11 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 rlickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 88 kg

inkl. Schneekette

..003824

713,45

849,00

SFR80

Schneefrase SFR-80

mit 76 cm Raumbreite und Radantrieb
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start tiber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb tber Rader (16")

Raumbreite 764 mm, Raumhohe 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
Differentialsperre / Lenkunterstiitzung
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 124 kg

inkl. Schneekkette

..004524

! 1.168,07

1.390,00

4 LUMAG’

www.lumag-maschinen.de




e

Produktbeschreibung

53

Abbildung
40 47424...

=
UVP* in €
exkl. Mwst.

Raupen-Schneefrase SFK-80
mit 76 cm Raumbreite

4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start tiber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb iber Kette/Raupe

Raumbreite 764 mm, Raumhohe: 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen: 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 138 kg

...004517

1.336,13

UVP*in €
inkl. MwSt.

SFK90PRO

Raupen-Schneefrase SFK-90PRO

mit 87 cm Raumbreite

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start (iber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb iber Kette/Raupe

Raumbreite 868 mm, Rdumhdéhe: 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Auswurf elektrisch héhen- und
seitenverstellbar

Fahrstufen: 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienméaBig

Gewicht ca. 146 kg

...00454 8

1.504,20

1.790,00

SFR110PRO

Schneefrase SFR-110PRO

mit 108 cm Raumbreite und Radantrieb
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start (iber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb (iber Réder (16")

Raumbreite 1078 mm, Rdumhcéhe 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Auswurf elektrisch héhen- und
seitenverstellbar

Fahrstufen 6 vorwérts / 2 rliickwarts
Differentialsperre / Lenkunterstitzung
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 150 kg

...00453 1

\
G

1.672,27

1.990,00

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012
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Multifunktion-Truck HORNER v2
+MADE IN GERMANY"

mit hydraulischem Joystick

4-Takt Benzinmotor, 678 cm?,

13,4 kW bei 3600 U/min

wahlweise mit spez. Bereifung mit Bauprofil
oder Kettenantrieb, Geschwindigkeit bis

4 km/h, Hubkraft 350 kg, Wendekreis

1100 mm, Eigengewicht 950 kg, B/T/H
1150/1810/1190 mm, Zahnradpumpe fiir die
Versorgung der Anbauteile: 19,5 cm3,

230 bar, 3300 U/min, 64,3 l/min;

2 Pumpen fiirr die Versorgung des hydrosta-
tischen Antriebs: je 8,9 cm3, 31,96 I/min,
11,18 KW, 300 bar,

2 Hydromotoren fiir kraftvollen Allradantrieb:
je 160 cm?, je 340 Nm Leistung, 560 U/min,
75 l/min,

alle Armaturen und Elektronik von Hersteller
»Made in Germany” (u.a. VDO, Bosch, Hella,
uv.m.),

Hydraulikzylinder und Schiduche mit dem
X-Code System aus dem Hause HANSA-FLEX

Mittels sicherer und einfacher Schnellverrie-
gelung kénnen diverse Anbaugerate genutzt
werden.

Wahlweise kénnen auch Spezial-Anbau-
gerdte auf Anfrage angefertigt werden!

Der Mini-Bagger ist mit einer Schwimm-
stellung ausgestattet, wodurch sich die
Anbauteile dem Untergrund automatisch
anpassen und gleichen Abstand einhalten.

Fy

40 47424...
...00468 5

-

Abbildung UVP* in €
exkl. Mwst.

12.521,00

(Greif

ange und Bereifung gehdren nicht zur Gryndausstattung!)

UVP*in €
inkl. Mwst.

14.900,00

3HV2071401

Satz BK-Skidpower HD Reifen
mit Baumaschinenprofil

Rad: 18x8.50 - 10

Felge: 6.00 1x 10

..036730

629,00

748,51

5HV2GK

Kettensatz komplett mit Profi Gummiketten
(Seiten verstarkt)

...00469 2

1.251,00

1.488,69

5HV2PG

Qualitats-Palettengabeln
,Made in Germany” in Industrieausfihrung:
dynamisch getestet und 3-fache Sicherheit

...00466 1

831,93

990,00

www.lumag-maschinen.de
4 LUMAG’
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53HV2PGO1

Produktbeschreibung

Lastschutzgitter fiir Palettengabeln

EAN Abbildung
40 47424...

..037010

UVP*in €
exkl. Mwst.

UVP*in €
inkl. Mwst.

5HV2MS

Multifunktionssschaufel
UT/H: 1117/775/584 mm
Fassungsvermégen: 0,2 m?
Gewicht: 103,4 kg

...00461 6

1.504,20

1.790,00

5HV2EBM

Erdbohrer Antriebsmotor
Schluckvolumen 536,6 cm3/U
max. Drehzahl 240 U/min
max. Drehmoment 1220 Nm
Gesamtgewicht: 60 kg

...00462 3

1.672,27

1.990,00

Bohraufsatz 200 mm , Massive Ausfiihrung”
Wendelsteigung/Stérke 180/8 (12) mm
Nutzldnge: 1000 mm

Gesamtlange: 1200 mm
WendelauBenkanten komplett gepanzert
Gewicht: 31 kg

Schneid- und forderseitig mit hartmetall-
bestiickten, auswechselbaren Flachzahnen
bestiickt

Austauschbarer Bohrkopf

462,18

550,00

Bohraufsatz 300 mm , Massive Ausfiihrung”
Wendelsteigung/Stérke 250/8 (12) mm
Gewicht: 38 kg

Produktbeschreibung s. Bohraufsatz 200 mm

558,82

665,00

Bohraufsatz 500 mm ,Massive Ausfihrung”
Wendelsteigung/Stérke 350/10 (15) mm
Gewicht: 87 kg

Produktbeschreibung s. Bohraufsatz 200 mm

689,07

820,00

Flachzahn schneid- und forderseitig mit
Hartmetall bestiickt

28,90

34,39

Bohrkopf

132,81

158,04

* unverbindliche Preisempfehlung
gliltig ab: 01.09.2012
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Multifunktions-Truck HORNER v2

Abbildung UVP* in € UVP* in€

exkl. MwSt.  inkl. MwsSt.

5HV2BG Baggerschaufel ...00457 9 1.781,51 2.120,00
Loffelbreite: 310 mm
Grabtiefe: 0-1600 mm
Gewicht: 92 kg

53HV2BG02 Baggerzahne aus gehartetem Stahl ..032916 20,17 24,00
(Preis je Stlick)

5HV2HG Hydraulische Greifzange ...00463 0 1.252,10 1.490,00
Hohe gedffnet: 1029 mm
Lénge Gabeln: 664 mm
Breite: 919 mm

Gewicht: 110 kg

5HV2LS Laderschaufel ...00464 7
L/T/H: 1140/557/380 mm
Fassungsvermégen: 0,12 m?
Gewicht: 61 kg

705,04 839,00

5HV2RS Bewegliches Raumschild (inkl. Kunststoff- ...00465 4 1.336,13 1.590,00
schirfleiste zum Wechseln)
Raumbreite: 1400 mm
Hohe: 510 mm

53HV2RS01 Kunststoffschiirfleiste fiir Raumschild ...036952 34,38 40,91

S5HV2WA Walze (mit Wasser befiillbar, 1/2" Anschluss) ...00458 6
Leergewicht: 160 kg

mit Wasser gefillt: 260 kg
Breite: 900 mm
Durchmesser Walze: 356 mm

1.252,10 1.490,00

www.lumag-maschinen.de
4 LUMAG’



Art.-Nr.

5HV2SFR
5HV2HOS

Produktbeschreibung EAN Abbildung
40 47424... |

Schneefrése mit elektr. verstellbaren ...004593
Auswurfkamin

Raumbreite 1087 mm

hydrostatischer Antrieb mit 2500 U/min und

einer Leistung von 12 kW

Holzspalter 14t ...00460 9
geeignet flir Holz mit Lange 1100 mm und

einem Durchmesser von 400 mm

Gewicht: 200 kg

Hub: 800 mm

140 kN Druckkraft bei 180 bar

Kolbengeschwindigkeit max.

6 m/min - 0,10 m/sec

UVP*in €
exkl. Mwst.

2.512,61

2.176,47

UVP* in€ B

inkl. Mwst.
2.990,00

2.590,00







