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Vibrationsstampfer VS 80S - 12kN
4-Takt-Benzinmotor, 3,0 kW, 166 cm?
Verdichtungsdruck 1.230 kg
StampffuBplatte 342 x 285 mm
Gewicht ca. 75 kg

inkl. Transportrader

Vibrationsstampfer LVS 80-4S - 14kN
4-Takt Robin-Motor, 3,0 kW, 121 cm?
Verdichtungsdruck 1.430 kg
StampffuBplatte 345 x 285 mm

Gewicht ca. 75 kg

inkl. Transportrader

Art.-Nr. VS80S
EAN 40 47424 00449 4

Art.-Nr. [VS80-4S
EAN 40 47424 00450 0

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. Mwst.

630,25 €
750,00 €

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

1.588,24 €
1.890,00 €

Riittelplatte VP-60 - 8,2 kN
4-Takt-Benzinmotor, 2,0 kW
Verdichtungsdruck 835 kg
PlattengroBe 435 x 300 mm
Gewicht ca. 58 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

Riittelplatte RP-700PRO - 10,5 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.070 kg
PlattengroBe 500 x 350 mm

Gewicht ca. 70 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

max. Vorschub: bis 20 m/min
VibrationsstoBe: 5600 vpm
max. Steigung: 20°

Riittelplatte RP-1100PRO - 15 kN
4-Takt-Benzinmotor, 4,8 kW
Verdichtungsdruck 1.530 kg
PlattengrBe 570 x 440 mm

Gewicht ca. 95 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

max. Vorschub: bis 20 m/min
VibrationsstoBe: 4200 vpm
max. Steigung: 20°

Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1

Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 003619

Art.-Nr. RP1100PRO
EAN 40 47424 00362 6

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. Mwst.

251,26 €
299,00 €

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

377.31€
449,00 €

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. Mwst.

444,54 €
529,00 €
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Riittelplatte RP-160HPC - 30,5 kN
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW
Verdichtungsdruck 3.110 kg
PlattengroBe 700 x 360 mm

Gewicht ca. 160 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

max. Vorschub: bis 25 m/min
VibrationsstoBe: 4810 vpm
max. Steigung: 20°

Riittelplatte RP-300HPC - 38 kN
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW
Verdichtungsdruck 3.870 kg
PlattengroBe 825 x 475 mm
Gewicht ca. 250 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz

max. Vorschub: bis 25 m/min
VibrationsstoBe: 4810 vpm
max. Steigung: 20°

Riittelplatte HRP-350D - 40 kN
Hydraulische Rilttelplatte mit E-Start
Stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor-

und Riickwartslaufs
4-Takt-Dieselmotor, 6,3 kW
Verdichtungsdruck 4.080 kg
PlattengroBe 900 x 670 mm
Gewicht ca. 331 kg

inkl. Polyurethanplatte

max. Vorschub: bis 18 m/min
VibrationsstoBe: 4800 vpm
max. Steigung: 20°

Art.-Nr. RP160HPC
EAN 40 47424 00266 7

Art.-Nr. RP300HPC
EAN 40 4742400294 0

Art.-Nr. HRP350D
EAN 40 47424 00456 2

UVP exkl. MwsSt. 1.008,40 €
UVP inkl. MwsSt. 1.200,00 €

UVP exkl. MwSt. 1.336,13 €
UVP inkl. Mwst.

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. Mwst.

INFORMATION

Die LUMAG Riittelplatten sind hervorragende Gerdte fiir eine Vielzahl von Anwendungen. Bei der
Entwicklung unserer Rittelplatten wurde besonders auf Stabilitat und Servicefreundlichkeit geachtet.
Sie wurden konstruiert fiir Anwendungen unter anspruchsvollen Bedingungen. Hergestellt werden
unsere Maschinen nach strengen Qualitats- und Designkriterien. Die Maschinen, mit einem
leistungsstarken Motor ausgestattet, garantieren eine hohe Zuverldssigkeit und lange Lebensdauer.
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Zubehor fiir STM-350-800

Ersatz-Diamant-TS,
segmentiert, @ 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS3505
EAN 40 4742400091 5
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Steintrenner LST 33/14 Steintrennmaschine STM 350-800

Zum Spalten aller Ublichen Formate
von Verbundsteinen, Platten,
Randsteinen, etc.

Trennmesser mit 3 Schneiden

und einer Hohenverstellung Uber
zentrale Gewindespindel

Max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthdhe 26-140 mm

Gewicht ca. 34 kg

230V, 2,0 kW bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-lange: 120 /800 mm
Neigungswinkel 0-45°

Leichtgéngiger Rollentisch mit Gummi-

8 auflage

Abnehmbare SteckfiiBe aus stabilem
Vierkantrohr

inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert @
350 x 30 mm fiir Nassschnitt

Gewicht ca. 92 kg

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

Diamant-TS,
geschlossen, @350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

Diamant-TS,
Turbo, @350 x 30 mm

Art.-Nr. LST3314

Art.-Nr. STM350-800

Art.-Nr. DS350T

Lenkrader aus Vollgummi auf
Aluminium-Felge, @ 200 mm
Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
@ 80 mm, Radsatz kugelgelagert
Hubhéhe: min. 85 mm / max. 200 mm
Gabelldnge: 1.150 mm
Gabeltragbreite: 550 mm

Gewicht ca. 69,5 kg

4-Takt-Benzinmotor, 4,0 kW
Gewicht ca. 40 kg
Inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Bodenverdichten

i inVerbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Forderung von klarem und/
oder verschmutztem Wasser

S S

EAN 40 4742400428 9 EAN 40 47424 00090 8 EAN 40 47424 00093 9

UVP exkl. Mwst. 166,38 € UVP exkl. MwsSt. 630,25 € UVP exkl. Mwst.

UVP inkl. MwSt. 198,00 € UVP inkl. MwSt. 750,00 € B, UVP inkl. Mwst.
Zubehor fiir LFR-40
Flasche zu LFR-40, @ 45 mm,
6 m Schlauch

b3 Art.-Nr. 5FL45
& e = EAN 40 47424 00568 2
Of"_ .

UVP exkl. MwsSt. 83,19€
UVP inkl. MwSt. 99,00 €

Palettenhubwagen HW 2500 Antriebsmotor fiir

Tragkraft bis 2.500 kg Flaschenriittler LFR-40

Schmutzwasserpumpe zu LFR-40,
@50 mm

6 m Antriebsschlauch, Forderhohe

15 m, Fordermenge 12.000 Uh

Art.-Nr. 55P50
EAN 40 4742400570 5

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwSt.

133,61€

Art.-Nr. HW2500 Art.-Nr. LFR40

EAN 40 47424 00347 3 EAN 40 47424 00567 5

UVP exkl. Mwst. 19244¢ B4 UVP exkl. Mwst.

UVP inkl. Mwst. 229,00 € A \ UVP inkl. MwsSt.
e "' "
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Zubehor fiir EB 490G

100 mm Bohraufsatz, L/75mm

Art.-Nr. 5EB100
EAN 40 47424 00250 6

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwsSt.

Erdbohrer EB 490G
2-Takt-Motor (Benzin-Olgemisch 1:25)
1,65 KW bei 8.500 U/min, 49 cm3
Gewicht ohne Bohrer ca. 9,3 kg

inkl. 100-mm-Bohraufsatz

Mulchmaher HGM-85055
B&S 4-Takt Motor 4,4 kW, 190 ccm

55 cm Arbeitsbreite, Radantrieb, Hoch-
leistungs-OREGON-Mulchmesser fiir gute
Hackselleistung, werkzeuglose
Holm-Héhenverstellung, wartungsarm

150 mm Bohraufsatz, L/75mm

Art.-Nr. 5EB150
EAN 40 47424 00251 3

UVP exkl. MwsSt. 41,93 €
UVP inkl. Mwst. 49,90 €

inkl. Frontleitrad

max. Schrdglage: 20°
Betriebsgewicht: 70 kg

200 mm Bohraufsatz, L/75mm

Art.-Nr. 5EB200 »
Art.-Nr. EB490G EAN 40 47424002520 Art.-Nr. HGM85055 o
EAN 40 47424 00249 0 UVP exkl. Mwst 1 EAN 4047424004029 S
. . i |
UVP exkl. Mwst. 167,23 € UVP inkl. MwSt. A UVP exkl. Mwst. 1336,13€ f o
UVP inkl. MwSt. 199,00 € UVP inkl. Mwst. 1.590,00 € o
- a4 . N - . L

@ Zubehsr fiir EB 710G
Y\ “ 100 mm Bohraufsatz, L/100mm

Art.-Nr. 5EB2100

EAN 40 47424 00472 2
UVP exkl. Mwst. 41,93 €
UVP inkl. MwSt. 49,90 €

150 mm Bohraufsatz, L/100mm

Art.-Nr. 5EB2150 / EAN 40 47424 00473 9

Hochgrasschneider HGS-85058

. UVP exkl. Mwst. 42,86 € -
et Z-Mann-Erdbohrgergt EB 710G | UVPinkl. Mwst. 51,00 € B&S 4-Takt Motor 4,4 kW, 190 ccm éj’
| 2-Takt-Motor (Benzin-Olgemisch 1:25) A 58 cm Arbeitsbreite, Radantrieb, :
% 4 3,2 KW bei 9.500 U/min, 71 cm3 200 mm Bohraufsatz, L/100mm 3 frei drehende Klingen fiir ein sauberes
‘:i | Gewicht ohne Bohrer ca. 12,0 kg " Art.-Nr. 5E82200 // EAN 40 47424 00474 6 4 Schnittbild, werkzeuglose Holm-Hohenver-
& | inkl. 100-mm-Bohraufsatz stellung, Schwadtuch, wartungsarm

UVP exkl. Mwst. 46,22 €

UVP inkl. Mwst. 55,00 € ‘ max. Schrglage: 20°

Betriebsgewicht: 60 kg

-
3
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250 mm Bohraufsatz, L/100mm

ﬁ" v J ; . Art.-Nr. 5£B2250 // EAN 40 4742400 475 3

UVP exkl. Mwst. 49,58 €
UVP inkl. Mwst. 59,00 €

~ == 1 Art-Nr.EB710G
4 EAN 404742400471 5

UVP exkl. MwSt. 251,26 €
, UVP inkl. Mwst. 299,00 €

Schaftverlédngerung, 300 mm Art.-Nr. HGS85058

EAN 40 47424 00401 2

UVP exkl. MwsSt. 1.252,10 €
y. UVP inkl. MwSt. 1.490,00 €

Art.-Nr. 5EBV300 // EAN 40 47424 00 476 0

3 UVPexkl. Mwst. 13,36 €
‘ UVP inkl. MwSt. 15,90 €




MINI DUMPER

@ (v inkl. GASDRUCKFEDER

ol
Mini Raupendumper MD-300G

4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 KW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, mechanische

Mini Raupendumper MD-300
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, mechanische

Kippeinrichtung Kippeinrichtung
Bordwénde ausziehbar: Arbeitsgeschwindigkeit

Lénge variabel von 955 — 1090 mm
Breite variabel von 650 — 920 mm
Hohe der Bordwande 230 mm
Arbeitsgeschwindigkeit

Gang 1 vorwarts — 1,6 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,9 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 rlickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 173 kg

Zuladung max. 300 kg
Abmessungen 1595 / 700 / 940 mm

Art.-Nr. MD300
EAN 40 4742400375 6

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. Mwst.

Gang 1 vorwarts — 1,1 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,1 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 riickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 228 kg

Zuladung max. 300 kg
Abmessungen 1490/ 700 / 950 mm

Eine Gasdruckfeder erleichtert das
Auskippen schwerer Lasten deutlich!

Art.-Nr. MD300G
EAN 40 47424 00479 1

UVP exkl. MwsSt.
\ UVP inkl. MwsSt.

1.336.13 €
1.590,00 €

1.470,59€ #
1.750,00 €

Zubehor fiir MD-300 Zubehor fiir MD-300G

Réaumschild zu MD-300 Raumschild zu MD-300G

B/990 x H/491 mm, ca. 31 kg B/990 x H/550 mm, ca. 16 kg

UVP exkl. MwsSt. 158,80 € F
UVP inkl. MwsSt.

Art.-Nr. 5SMDSS
EAN 40 4742400376 3

4 UVP exkl. MwsSt. 158,80 €
UVP inkl. Mwst. 189,00 €
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‘ v HYDRAULISCHES KIPPEN

Mini Raupendumper MD-500
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 cm3, 4,8 kW (6,5 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, mechanische
Kippeinrichtung

Bordwénde ausziehbar:

Lénge variabel von 1025 — 1155 mm
Breite variabel von 600 — 860 mm
Hohe der Bordwande 325 mm
Arbeitsgeschwindigkeit

Gang 1 vorwarts — 1,6 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,9 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 rlickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 228 kg

Zuladung max. 500 kg
Abmessungen 1335/ 845/ 880 mm

Mini Raupendumper MD-500H

4-Takt Benzinmotor

Hubraum 270 cm3, 6,8 kW (9 PS)
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheits-
bremse, Lenkbremse, vollhydraulische

B/990 x H/550 mm, ca. 16 kg

Kippeinrichtung

Arbeitsdruck: max. 200 bar

Leistung Pumpe: 12 I/min bei 3000 U/min
Arbeitsgeschwindigkeit

Gang 1 vorwarts — 1,1 km/h

Gang 2 vorwarts — 2,1 km/h

Gang 3 vorwarts — 3,6 km/h

Gang 1 riickwarts — 1,2 km/h
Eigengewicht 275 kg

Zuladung max. 500 kg

Abmessungen 1650 /715 /960 mm

UVP exkl. Mwst.

Art.-Nr. MD500
EAN 40 4742400395 4

Art.-Nr. MD500H
EAN 40 47424 00478 4

_ UVPinkl. MwsSt.

UVP exkl. Mwst. 1.840,34 €

IN -F O-R

2.190,00€ /)

MATION

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

2.008,40 €
2.390,00 €

158,80 €
189,00 €

Die geldndegangigen und sehr wendigen Dumper helfen da, wo Arbeit bislang mihsam war. Dieses
Multitalent bewegt Lasten unter beengten Verhéltnissen, im GalaBau, im Pflasterbau oder bei der
Entkernung vom Gebduden u.v.m. Trotz der massiven Stahlkonstruktion, hat die Maschine nur 70 cm
Breite. Dies erlaubt das Befahren auch schmaler Wege, auch durch Ttir und Tor. Die Entleerung erfolgt
bequem mit dem ideal geformten Kippbehélter. Eine Gasfeder oder ein kraftvoller Hydraulikzylinder
erleichtern das Auskippen schwerer Lasten deutlich. Die einfache und intuitive Bedienung tragt
maBgeblich zur Fahrfreude bei.




ALLES FUR DIE BRENNHOLZBEARBEITUNG
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Hydraulik-Holzspalter HOS 8-230 Hydraulik-Holzspalter HOS 9A Hydraulik-Holzspalter HOS 12A
geeignet flir gangige Haushaltssteckdosen 400V, 3,3 kW mit ausschwenkbarem Spalttisch und
230V, 3,0 kW Spaltkraft 9 t zusatzlichem Stecktisch

Spaltkraft 8 t Spaltlange 1050 /810 /560 mm 400V, 3,3 kw

Spaltldnge 1050/ 810/ 560 mm Spalthub max. 485 mm Spaltkraft 12 t

Spalthub max. 500 mm Spaltgut-@ min./max. 120 /300 mm Spaltidnge 1370/890/610 mm
Spaltgut-@ min./max. 120 / 300 mm Olkapazitat max. 5 Liter Spalthub max. 550 mm

Olkapazitst max. 5 Liter | Hydraulikdruck max. 21,5 MPa Spaltgut-@ min./max. 120 / 400 mm
Hydraulikdruck max. 28,5 MPa '  Vor-/Riicklaufgeschw.: 5,7 / 19,0 cm/s Olkapazitst max. 6 Liter
Vor-/Riicklaufgeschw.: 3,3 / 14,3 cm/s | Gewicht ca. 101 kg Hydraulikdruck max. 22,0 MPa
Gewicht ca.110 kg | inkl. Spaltkreuz Vor-/Ricklaufgeschw.: 5,2 / 22 cm/s
inkl. Spaltkreuz Gewicht ca. 160 kg

inkl. Spaltkreuz

Art.-Nr. HOS8230 Art.-Nr. HOS9A Art.-Nr. HOS12A

EAN 40 47424 00358 9 EAN 40 47424 00359 6 EAN 40 47424 00360 2
B UVP exkl. Mwst 444,54 € UVP exkl. Mwst. 419,33 € UVP exkl. Mwst.
B UvP ikl st 529,00 € UVP inkl. Mwst. 499,00 € UVP inkl. Mwst.
[
Unser umfangreiches Holzspalterprogramm soll Sie komfortabel und sicher unterstiitzen. Holz spalten
| wird damit so einfach, wie nur maglich. Heimisches Holz als Brennstoff unterliegt nicht nur geringeren

Preisschwankungen und bietet so nachhaltigere Sicherheit als fossile Energietrager. Als nachwachsen-
der Rohstoff ist Holz natdirlich auch deutlich umweltfreundlicher. Speziell bei Harthélzern spielen unsere
hydraulischen Brennholzspalter mit 5 bis 25 Tonnen Druck ihre volle Stdrke aus. Das Spalten von Brenn-
holz fiir den Eigenbedarf ist in jedem Fall eine runde und preisgiinstige Sache - vor allem mit den LU-
MAG Spaltern, die sich stets durch kleine, aber wichtige Veranderungen von der Konkurrenz abheben.

o | 1 LUMAG’
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PROFI Holzspalter HE-14

14 Tonnen

Elektromotor 5,1 kW, 400 Volt
Spaltkraft max. 14 t

Spalthub 945 mm

Spaltldnge max. 1100 mm
Spaltgut-@ max. 320 mm
Olkapazitat max. 18 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0/ 12,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s

Gewicht ca. 276 kg
( v MIT STAMMHEBER

PROFI Holzspalter HEZ-18
18 Tonnen PTO+E-Motor
Elektromotor 5,1 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 18 t, Spalthub 945 mm
Spaltlange max. 1100 mm

Spaltgut-@ max. 350 mm

Olkapazitat max. 24 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Dreipunktaufhdngung Kat.|
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0/ 11,5 cm/s
Ruicklaufgeschwindigkeit 8,0 cm/s

Gewicht ca. 318 kg
( v MIT STAMMHEBER

PROFI Holzspalter HEZ-25
25 Tonnen PTO+E-Motor
Elektromotor 5,5 kW, 400 Volt und
Zapfwellengetriebe

Spaltkraft max. 25 t, Spalthub 945 mm
Spaltldnge max. 1100 mm

Spaltgut-@ max. 400 mm

Olkapazitst max. 30 Liter
Hydraulikdruck max. 22 MPa
Dreipunktaufhdngung Kat.|
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schlepperleistung 20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit 5,0/ 13,5 cm/s
Riicklaufgeschwindigkeit 7,0 cm/s

Gewicht ca. 382 kg
( v MIT STAMMHEBER

Art.-Nr. HE14 Art.-Nr. HEZ18 Art.-Nr. HEZ25

EAN 40 47424 00363 3 EAN 40 47424 00400 5 EAN 40 47424 00365 7

UVP exkl. Mwst. 1.252,10 € UVP exkl. MwsSt. 1.840,34 € UVP exkl. Mwst. 2.092,44 €
UVP inkl. Mwst. 1.490,00 € UVP inkl. MwsSt. 2.190,00 € UVP inkl. Mwst. 2.490,00 €

Zubehér fiir HE-14, HEZ-18

Spaltkreuz

Zubehor fiir HEZ-25

Spaltkreuz

Art.-Nr. 5HE14SP
EAN 40 47424 004319

Art.-Nr. 5SHEZ255P
EAN 40 47424 00434 0

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. Mwst.

UVP exkl. MwsSt.

UVP inkl. Mwst. 98,00 €
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Hydraulik-Holzspalter HOS 5
230V, 2,2 kW

Spaltkraft 5 t

max. Spaltgutlange 520 mm
Spalthub max. 370 mm
Spaltgut-@ min./max. 50 / 250 mm
Olkapazitét max. 3,5 Liter
Hydraulikdruck max. 20,0 MPa
Vor-/Ruicklaufgeschw.: 5,8 / 7,4 cm/s
Gewicht ca. 47 kg

Brennholz Wippkreissage WS700
o robuste und kompakte
Ganzstahlkonstruktion.

o stabil und leistungsstark zum Sagen von
Asten und Stammen.

o Widerhaken an der Zuftihrwippe verhin-
dern ein Drehen des Sagegutes.

© Wippriickstellung tiber Feder.

® inkl. CV Sageblatt @ 700 mm.

® inklusive Fahrgestell.

 mit wenigen Handgiffen sofort
einsatzbereit.

o Werkzeug fiir Sageblattwechsel.

Betriebsspannung: 400 V
Motorleistung: 4,0 kKW
Motordrehzahl: 1420 U/min
Schnittleistung-@ (max): 240 mm
BaumaBe (Lx B x H):

1285 x 720 x 1070 mm
Gewicht: 95 kg

Brennholz-Wippkreissage mit
Zapfwellenantrieb WS700Z
Die zapfwellengetriebene Ausfihrung

der WS-700Z ist die ideale Losung fiir

die Brennholzaufbereitung im Forst. Die
Maschine wird iiber eine Gelenkwelle eines
Schleppers angetrieben.

o robuste und kompakte Ganzstahlkon-
struktion

o der Antrieb erfolgt iber den Zapfwellen-
anschluss des Schleppers

(Zapfwelle nicht im Lieferumfang enthalten)
e inklusive 3-Punkt-Aufhangung

e inklusive Fahrwerk

® 700 mm CV Sageblatt

 mit wenigen Handgriffen sofort
einsatzbereit

o Werkzeug fiir Sageblattwechsel
Sageblattdrehzahl max.: 1540 U/min
Zapfwellendrehzahl max.: 540 U/min
Schnittleistung-@ (max): 240 mm
BaumaBe: 1070 x 760 x 1140 mm
Gewicht: 100 kg

i Art.-Nr. HOS5
EAN 40 4742400045 8

§ Art.-Nr. WS700

EAN 40 47424 00406 7

Art.-Nr. WS700Z
EAN 40 47424 00484 5

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. MwSt.

184,03 €
219,00 €

UVP exkl. MwsSt.
UVP inkl. MwsSt.

486,55 €
579,00€

UVP exkl. Mwst.
UVP inkl. MwSt.

. »
&
e

831,93 €
990,00 €

|




Universal Forderband FB 5000
Geeignet zum Transport von Scheitholz und
ahnlichen Materialien.

Universal verwendbar.

Antrieb iiber Elektromotor, Leistung: 370 W
Lénge, Forderband: 5,0 m

Breite, Forderband: 0,39 m

Max. Ladehéhe: 2 m

Geschwindigkeit, Forderband: 0,8 m/s
BaumaBe (L/B/H): 5160 x 1300 x 2000 mm
Betriebsgewicht: 75 kg

Sagespaltautomat SSA300
Einfache und leichte Bedienung.
Verarbeitung von Stammhélzern durch
Sagen und Spalten in einem Durchgang.
Antrieb: Elektromotor 4,0 kW, 400 V
Kettensége: elektrisch, 3,0 kW
Schnittlange max.: 550 mm
Schnittdurchmesser: 300 mm
Spaltgeschwindigkeit
vorwarts / riickwarts: 10,5/ 18,5 m/min
Kettenségengeschwindigkeit: 24,9 m/s
Leistung: 5-8 m3/h

Spaltkraft: 7 Tonnen

Gewicht: 353 kg

Art.-Nr. FB5000
EAN 40 47424 00410 4

Art.-Nr. SSA300
EAN 40 47424 00403 6

W UV ink st
L )

UVP exkl. MwsSt. 1.168,07 €
1.390,00 €

UVP exkl. MwsSt. 3.689,08 €
UVP inkl. MwsSt. 4.390,00 €




KEHRMASCHINEN |
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Kehrmaschine KM-600/ 3 in 1
4-Takt Benzinmotor

Hubraum 196 m3, 4,8 kW
Kehrbreite 600 mm, Biirsten @ 360 mm
Drehzahl der Biirsten 520 1/min
Ausgestattet mit 1 Vorwarts- und

1 Riickwartsgang

Biirste schwenkbar und in der Hohe
einstellbar

Max. Geschwindigkeit 3 km/h

Gewicht ca. 70 kg

Inkl. Kehrgutsammelbehélter
Schmutzaufnahme ca. 53 Liter
Gewicht ca. 9,4 kg

Inkl. Rdumschild
Breite 650 mm
Gewicht ca. 8,4 kg

Kehrmaschine KM-800
4-Takt Benzinmotor
Hubraum 196 m3, 4,8 kW
Kehrbreite 800 mm, Biirsten @ 360 mm
Drehzahl der Biirsten 520 1/min
Ausgestattet mit 5 Vorwarts- und

2 Ruickwartsgangen

Biirste schwenkbar und in der Hohe
einstellbar

Inkl. Kehrgutsammelbehalter
Inkl. Rdumschild

Art.-Nr. KM600 Art.-Nr. KM800

EAN 40 4742400372 5

UVP exkl. MwsSt. 654,62 € UVP exkl. MwsSt. 713,45 €
UVP inkl. MwsSt. 779,00 €

Zubehor fiir KM-600

Kehrgutsammelbehélter

\  UVP inkl. MwSt. 849,00 € ‘

Réaumschild

Schmutzaufnahme ca. 53 Liter Breite 650 mm

Art.-Nr. 5KMBO Art.-Nr. 5KMSS

EAN 40 47424 00373 2 EAN 40 47424 00374 9

UVP exkl. MwsSt. 83,19€ UVP exkl. MwSt. 108,40 €
UVP inkl. MwsSt. UVP inkl. MwsSt. 129,00 €

99,00 €

1 LUMAG’
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SCHNEEFRASEN

Schneefrase SFR-70

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 212 m3, 4,4 kW

Start iber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb (iber Réder (14")

Réumbreite 663 mm, Raumhdhe 510 mm
Frasschnecke @ 300 mm

Auswurfweite bis ca. 11 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienméBig

Gewicht ca. 88 kg

inkl. Schneekette

Schneefrase SFR-80

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start tiber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb (iber Rader (16")

Raumbreite 764 mm, Raumhdhe 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
Differentialsperre / Lenkunterstiitzung
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 124 kg

inkl. Schneekette

Raupen-Schneefréase SFK-80

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start iber Reversier- und E-Starter mit 230V

Antrieb Uber Kette/Raupe ¥
R&umbreite 764 mm, Réumhdhe: 510 mm -
Frasschnecke @315 mm ey
Auswurfweite bis ca. 15 Meter \ \

Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos '
Fahrstufen: 6 vorwarts / 2 riickwérts y
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienméBig

inkl. Differentialsperre / Lenkunterstiitzung

Gewicht ca. 138 kg

Art.-Nr. SFR70 Art.-Nr. SFR80 Art.-Nr. SFK80

EAN 40 47424 00382 4 EAN 40 47424 00452 4 EAN 40 47424 00451 7

UVP exkl. MwsSt. 713,45 € UVP exkl. MwsSt. 1.168,07 € UVP exkl. MwsSt. 1.336,13 €
UVP inkl. Mwst. 849,00 y UVP inkl. Mwst.

UVP inkl. MwsSt. 1.390,00 €

‘/MIT ELEKTR. It

»

‘ v/ MIT ELEKTR. KMLISWIJRF

Raupen-Schneefrése SFK-90PRO
4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start (iber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb Uber Kette/Raupe

Raumbreite 868 mm, Raumhahe: 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Auswurf elektrisch hohen- und
seitenverstellbar

Fahrstufen: 6 vorwarts / 2 riickwarts
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienméBig

Gewicht ca. 146 kg

Schneefrase SFR-110PRO

4-Takt OHV-Wintermotor

Hubraum 420 m3, 9,0 kW

Start tiber Reversier- und E-Starter mit 230V
Antrieb (iber Rader (16")

mit Zwillingsbereifung

Raumbreite 1078 mm, Raumhcéhe 510 mm
Frasschnecke @315 mm

Auswurfweite bis ca. 15 Meter

Auswurf elektrisch héhen- und seitenver-
stellbar; Fahrstufen 6 vorwarts / 2 riickwarts
Differentialsperre / Lenkunterstiitzung
LED-Arbeitsscheinwerfer und

Griffheizung serienmaBig

Gewicht ca. 150 kg

Art.-Nr. SFK90PRO

Art.-Nr. SFR110PRO

EAN 40 47424 00454 8 EAN 40 47424 00453 1
UVP exkl. MwsSt. 1.504,20 € UVP exkl. MwsSt. 1.672,27 €
UVP inkl. MwSt. 1.790,00 € UVP inkl. MwSt. 1.990,00 €

-
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MULTIFUNKTIONSTRUCK

Multifunktions-Truck HORNER v2

Detailliertes
\nformaﬂonsmaterig\ fir
den HORNER v2 kgnnen

Sje zusatzlich pei uns
anforder.

Multifunktion-Truck HORNER v2
»~MADE IN GERMANY"

Fahrantrieb mit voll-hydraulischem Joystick
4-takt Benzinmotor

13,4 KW bei 3600 U/min

678 cm3, wahlweise mit spez. Bereifung mit
Bauprofil oder Kettenantrieb, Geschwindigkeit
bis 8 km/h, Hubkraft 320 kg ohne Zusatzge-
wichte, 470 kg mit vollst. Zusatzgewichten,
Wendekreis 1100 mm, Eigengewicht 950 kg,
B/T/H 1150/1810/1190 mm, Zahnradpumpe
fiir die Versorgung der Anbauteile: 11,0 ccm,
230 bar, 3300 U/min, 64,3 l/min;

2 Pumpen fiir die Versorgung des hydrostati-
schen Antriebs: je 8,9 ccm, 31,96 I/min,

11,18 kW, 300 bar,

2 Hydromotoren fiir kraftvollen Allradantrieb:
je 160 ccm, je 340 Nm Leistung,

560 U/min, 75 I/min,

alle Armaturen und Elektronik von Hersteller
,Made in Germany” (u.a. VDO, Bosch,

Hella, u.v.m.),

Hydraulikzylinder und Schiduche mit dem
X-Code System aus dem Hause Hansa Flex.
Mittels sicherer und einfacher Schnellverriege-
lung kénnen diverse Anbaugerate

genutzt werden.

Wahlweise kénnen auch Spezial-Anbaugeréte
auf Anfrage angefertigt werden!

Der Mini-Bagger ist mit einer Schwimmstel-
lung ausgestattet, wodurch sich die Anbauteile
dem Untergrund automatisch

anpassen und gleichen Abstand einhalten.

Art.-Nr. HV2

EAN 40 47424 00468 5

UVP exkl. MwsSt. 10.840,34 €
UVP inkl. Mwst. 12.900,00 €

Satz BK-Skidpower HD Reifen
mit Baumaschinenprofil

Rad: 18x8.50 - 10

Felge: 6.001x 10

Kettensatz
komplett mit Profi Gummiketten (Seiten
verstarkt)

Qualitéts-Palettengabeln
,Made in Germany" in Industrieausfihrung:
dynamisch getestet und 3-fache Sicherheit

Art.-Nr. 3HV2071401

Art.-Nr. 5HV2GK

Art.-Nr. 5HV2PG

EAN 4047424 03673 0 EAN 40 47424 00469 2 EAN 40 47424 00466 1
UVP exkl. Mwst. 579,83 € UVP exkl. MwsSt. 1.000,00 € ’ UVP exkl. Mwst. 747,90 €
UVP inkl. MwSt. 690,003 - UVPinkl. MwsSt. 1.190,009 'UVP inkl. Mwst. 890,00y
’ e . S o :
-
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Multifunktionssschaufel
UT/H: 1117/775/584 mm
Fassungsvermdgen: 0,2 m?
Gewicht: 103,4 kg

Lastschutzgitter fiir Palettengabeln Bewegliches Raumschild
(inkl. Kunststoffschtirfleiste zum Wechseln)
Raumbreite: 1400 mm

Hohe: 510 mm

Art.-Nr. 53HV2FGO1
EAN 40 47424037010

UVP exkl. MwSt. 100,84 €
UVP inkl. Mwst. 120,00 €

Art.-Nr. 5HV2MS
EAN 40 47424 00461 6

UVP exkl. MwsSt. 1.252,10 €
UVP inkl. MwsSt. 1.490,00 €

Art.-Nr. 5HV2RS
EAN 40 47424 00465 4

UVP exkl. MwSt. 1.215,97 €
UVP inkl. Mwst. 1.447,00 €

Baggerschaufel Hydraulische Greifzange Laderschaufel
Loffelbreite: 310 mm Hohe gedffnet: 1029 mm L/T/H: 1140/557/380 mm
Grabtiefe: 0-1600 mm Lénge Gabeln: 664 mm Fassungsvermdgen: 0,12 m3
Gewicht: 92 kg Breite: 919 mm Gewicht: 61 kg

Gewicht: 110 kg

Zubehor:
Baggerzahne aus gehartetem Stahl
Art.Nr. 53HV2BG02

Art.-Nr. 5HV2BG

Art.-Nr. 5HV2HG Art.-Nr. 5SHV2LS

. EAN 40 47424 00457 9 EAN 40 47424 00463 0 | EAN 40 4742400464 7
: UVP exkl. MwSt. 1.672,27 € UVP exkl. MwsSt. UVP exkl. MwSt. 587,40 €
UVP inkl. Mwst. 699,00 €

UVP inkl. Mwst. 1.990,00 €
B = i —



MULTIFUNKTIONSTRUCK

Bohraufsatz 300 mm

Massive Ausfiihrung”
Wendelsteigung/ Starke 250/8 (12) mm
Nutzlange: 1000 mm

FA Bohraufsatz 250 mm

,Massive Ausfiihrung”
Wendelsteigung/ Starke 180/8 (12) mm
Nutzldnge: 1000 mm

Erdbohrer Antriebsmotor
Schluckvolumen 536,6 cm?/U
max Drehzahl 240 U/min

max. Drehmoment 1220 Nm

Gesamtgewicht: 60 kg Gesamtldnge: 1200 mm y Gesamtlange: 1200 mm
WendelauBenkanten komplett gepanzert WendelauBenkanten komplett gepanzert
Gewicht: 31 kg Gewicht: 38 kg
schneid- und forderseitig mit hartmetall- schneid- und forderseitig mit hartmetall-
% Destlickten, auswechselbaren Flachzahnen | bestiickten, auswechselbaren Flachzahnen
besttickt bestiickt

austauschbarer Bohrkopf austauschbarer Bohrkopf

L]

Art.-Nr. 5HV2EBM
EAN 40 47424 00462 3

UVP exkl. MwsSt. 1.310,40 €
UVP inkl. MwsSt. 1.559,38 €

Art.-Nr. 5HV2EB250 - Art.-Nr. 5SHV2EB300
EAN 40 47424 033715 7

UVP exkl. MwsSt. 650,00 €
UVP inkl. MwsSt. 773,50 €

UVP exkl. MwsSt. 710,00 €
UVP inkl. MwsSt. 844,90 €

Zubehor fiir Bohraufsatz

Flachzahn

schneid- und forderseitig mit Hartmetall
bestiickt
Art.-Nr.
UVP exkl. MwsSt.
Bohraufsatz 500 mm Bohraufsatz 600 mm UVP inkl. MwsSt. 36,72 €
Massive Ausfiihrung” ,Massive Ausfiihrung”
Wendelsteigung/ Stdrke 350/10 (15) mm Wendelsteigung/ Starke 350/10 (15)mm
Nutzlange: 1000 mm Nutzlénge: 1000mm )
Gesamtlange: 1200 mm Gesamtldnge: 1200mm bor L, -

WendelauBenkanten komplett gepanzert
Gewicht: 87 kg

WendelauBenkanten komplett gepanzert
Gewicht: 102 kg

\ Bohrkopf

schneid- und forderseitig mit hartmetall- schneid- und forderseitig mit hartmetall- s
bestiickten, auswechselbaren Flachzahnen bestiickten, auswechselbaren Flachzahnen Art.-Nr. -
bestiickt bestiickt &
austauschbarer Bohrkopf austauschbarer Bohrkopf UVP exkl. Mwst. y

UVP inkl. Mwst.

Art.-Nr. 5HV2EB500 y Art.-Nr. 5HV2EB600

o EAN 40 47424 03372 2
UVP exkl. Mwst. 689,08 € UVP exkl. MwsSt.
N UVP inkl. Mwst. 820,00 € UVP inkl. MwsSt. auf Anfrage %
- 25 s .: - . 3 . T . %
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Walze Schneefrase Holzspalter 14t

(mit Wasser befiillbar, 1/2" Anschluss) mit elektr. verstellbaren Auswurfkamin geeignet flir Holz mit Lange 1100 mm und
Leergewicht: 160 kg Raumbreite 1087 mm einem Durchmesser von 400 mm

mit Wasser gefiillt: 260 kg hydrostatischer Antrieb mit 2500 U/min und Gewicht: 200 kg

Breite: 900 mm einer Leistung von 12 kW Hub: 800 mm

140 kN Druckkraft bei 180 bar
Kolbengeschwindigkeit max.
6 m/min - 0,10 m/sec

Durchmesser Walze: 356 mm

g

Art.-Nr. 5HV2WA
EAN 40 47424 00458 6

UVP exkl. MwsSt. 990,00 €
UVP inkl. MwsSt. 1.178,10 €

Art.-Nr. 5HV2SFR
EAN 40 47424 00459 3

UVP exkl. MwsSt. 2.512,61€
UVP inkl. MwSt. 2.990,00 €

Art.-Nr. 5HV2HOS
EAN 40 47424 00460 9

UVP exkd. Mwst. 2.176,47 €
UVP inkl. Mwst. 2.590,00€ A%

INFORMATION

Eine Investition, die sich lohnt. Der HORNER v2 kann das ganze Jahr eingesetzt werden, mit den  [Que¥EEN
unterschiedlichsten Anbaugeraten flir jeden Einsatzbereich.
Im Winter rdumen Sie ihre Einfahrt mit der hydraulischen Schneefrase, im Frihling beginnen die & ==
Gartenarbeiten mit der Wurzelfrése oder sie setzen ihren Zaun mit dem leistungsstarken Erdbohrer s
in allen GroBen. Ihr hohes Gras schneiden sie mit dem neu entwickelten Doppel-Scheibenmahwerk. |8 >
R

Wie ware es mit einem eigenen Teich — dann heben Sie ihn am besten selbst mit einer der drei *‘“
verschiedenen Schaufeln aus. \ *

She B
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Features: . Optionales Zubehor fiir LC178FD
o Euro 2 Abgasnorm L

o Kalt-Start-Funktion (Vorglihfunktion) £

o Flachfilter " Olbadluftfilter

o (lstandskontrolle
o mit und ohne E-Start erhéltlich * Art.-Nr. 3D178FD3

o sehr leichtes Starten des Dieselmotors EAN 40 47424 03301 2
durch Reversierstarter moglich

Dieselmotor mit E-Start LC178FD
Max. Nennleistung bei 3600 U/min: 4,9 kw
Max. Drehmoment bei

2500 U/min: 15,5 Nm

Kolbenhub x Zylinderbohrung: 78 x 73 mm
Hubraum: 349 cm3

Art.-Nr. LC178FD (mit E-Start)
EAN 40 47424 00394 7

UVP exkl. MwsSt. 377,31€
UVP inkl. MwsSt. 449,00 €

Volumen Dieseltank: 3,7 Liter Art.-Nr. LC178F (ohne E-Start)

Volumen Oltank: 1,7 Liter ~ EAN 40 47424 00404 3

Abmessungen (L x B x H):

400 x 430 x 450 mm UVP exkl. MwsSt. 284,87 €

e L UVP inkl. Mwst. 339,00 €

fV

Generator mit 100 % Kupferwicklung
2x230V/16A, 1x400V/16A
Max. Leistung: 8,0 kW
Dauerleistung: 7,0 kW

Frequenz / Schutzart: 50 Hz / IP 23
Kraftstoff / Tankinhalt: Benzin / 30 |
Gewicht: ca. 90 kg

MaBe Lx B x H:

730 mm x 550 mm x 690 mm

erhaltlich ab
sommer 2013

Benzingenerator G8-E mit E-Start
Motorentyp: KB 190F mit 420 cc/ 15 PS
Hubraum: 420 ccm

Max. Leistung: 15 PS

Motorbauart: 1-Zylinder 4-Takt OHV
Synchron-Generator

Uberlastungsschutz

Startsystem mit Reversiertstarter und E-Start

Art.-Nr. G8-E

UVP exkl. MwSt. demnéchst
UVP inkl. MwSt. verfiighar




LUMAG GERMANY

Die Firma LUMAG ist |hr Partner, egal ob gewerblich oder privat. Wir unterstiitzen mit unseren
Maschinen Ihr Handwerk und wollen lhre Arbeitsablaufe so noch effizienter und schneller machen.
Unser Ziel ist es, unsere Produkte fiir den Bediener immer weiter zu verbessern, ohne dabei
Kompromisse beim Preis einzugehen. Fundiertes Know-How, sowie stetige Entwicklungen und starke
Partner sind die Grundlagen unserer Leistungsfahigkeit und fihren so zu immer neuen, innovativen
Produkten. Wenn aus Arbeit Spal3 wird, haben Sie sich flir eine LUMAG Maschine entschieden.

Mit Tochterunternehmen und Partnemn in ganz Europa bietet LUMAG einen umfassenden Service
an. Ein weitreichendes Handlernetzwerk ermdglicht all unseren Kunden kompetente Beratung zu
Spitzenpreisen. Qualitat trifft Preis, so lasst sich LUMAG wohl am besten bechreiben. Wir sind Ihr
Partner fir jede Jahreszeit.




i LUMAG

LV.G. Hartham GmbH Telefon: +49(0) 8571/92556-0

Fax. ~ +49(0)8571/92556-19
Robert-Bosch-Ring 3 eMail:  info@lvg-maschinen.de
D-84375 Kirchdorf am Inn Internet:  www.lumag-maschinen.com

lhr LUMAG Fachhandler

Technische Anderungen vorbehalten. Die Haftung bei Druckfehlern ist ausgeschlossen.



